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Zuerst werden wir mal ganz persönlich: 
Welcher Autoradio-Typ sind Sie? 


Blaupunkt präsentiert das Programm '86: ein umfassendes 
Angebot hochrangiger Elektronik in vielen Leistungs- und 
Nusstattungsklassen — Autohifi komplett. 

Je größer die Auswahl, desto wichtiger Ihre richtig 
dung. Das fängt mit der Grundkomponente an, mit „dem 
Autoradio“. Eins ist klar: Ihr ideales Blaupunkt Autoradio 
finden Sie nicht automatisch. Sondern nur systematisch 
Weshalb wir Ihnen zwei Wege empfehlen, diesen Prospekt zu 
nutzen 

Ein bißchen Zeit sollten Sie sich nehmen. Aber was wir Ihnen 
hier so alles anzubieten haben, das ist schon cin etwas eingehen- 
deres Studium wert 

Der eine Weg zu „Ihrem“ Autoradio. 

Informieren Sie sich komplett! Lesen Sic alles durch, was dieser 
Prospekt Ihnen über Blaupunkt Autoradios zu sagen hat. 
Schen Sie sich an, was es Neues (und Bewährtes) gibt. Lassen 
Sie sich Vorschläge machen zu den fast grenzenlosen Móglich- 
keiten, die Blaupunkt Autohifi Ihnen eröffnet. Dabei markieren 
Sie sich alles für Sie Interessante und haben am Schluß alle 
Voraussetzungen für eine richtige Entscheidung. Und vor 
allem: Sie wissen alles, was wichtig ist in Sachen Sound beim 


tschei- 


Fahren 


Der andere Weg zu „Ihrem“ Autoradio. 

Auf dem anderen Weg gehen Sie zielbewußt vor. Nämlich so: 
Sie konzentrieren Ihre Aufmerksamkeit von vornherein auf dic 
Modelle, die (mehr oder weniger exakt!) Ihren Ansprüchen 
entsprechen. Das setzt natürlich voraus, daß Sie die aus 
unserem Angebot herausfinden. Und dafür haben wir diesen 
Entscheidungshelfer zusammengestellt 

Wir sind uns einig: Der kann nur Empfehlungen geben — und 
manche Empfehlung gleich mehrmals. Aber das liegt in deı 
Natur der Sache 

Fragen Sie sich also, welche der folgenden fünf Meinungen zum 
idealen Autoradio sich am ehesten mit Ihrer Auffassung deckt 
Dann wissen Sic, welcher Autoradio-Typ Sie sind. Und Thre 
Entscheidung fällt Ihnen leichter. Jedenfalls haben wir uns das 
so gedacht. 


TypA 

deli brauche ein gutes Autoradio, das mich zuverlässig informiert und für Unterhaltung, 
sorgt. Aktuelle Verkehrsmeldungen also, Nachrichten und Musik. Daß ich mich für eine 
‚große Marke entscheide, hat einen einfachen Grund: sicher ist sicher! 

{st das auch Ihre Meinung? Dann schen Sie sich als erstes folgende 
Vorschläge an: Й 


Heilbronn SQ 26 Sciten 30/31 
Mainz Seite 54 
Mannheim 24 Seite 38 Mf 
Meran 24 Seite 39 
Coburg MR 23 Seite 36 
Nürnberg M 26 Seite 40 
Ludwigshafen 12 Seite 41 


TypB 
„Auf Sound fahr" ich ab. Manchmal drück ich die erste Cassette ‘rein, noch bevor ich den 
Ziindschliissel umdrehe: Daß ich außerdem noch ständig informiert werde — na, umso 
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Henn man dauernd unterioegs ist und manche Termine schneller sind als das Auto, lernt 
man Zuverlässigkeit schätzen. Ich will sicher zügig und entspannt fahren, Ständige 
wie Musik 


mpliztert genug! 


Verkelirsinformationen gehören deshalb genauso in meinen Anspruchsku 
in HiFi- Qualität. Und, bitte schön, einfache Bedienung! Das Leben ist 
Auch Ihre Auffassung? Hier unser Angebot 
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Sound nach Maß in Ihren Wagen! 
Vor der Faszination ein bißchen Information: 
auf grundsätzliche Fragen grundsätzliche Antworten. 


Dieser Prospekt ist voll detaillierter tech- 
nischer Informationen. Zugegeben: In diescı 
Hinsicht haben wir des Guten schr viel getan 
Aber diese Informationsfülle sollte Ihnen 
schließlich Entscheidungshilfen geben bei der 
Zusammenstellung Ihres Blaupunkt Klang- 
systems, Das Ihren Ansprüchen exakt gerecht 
wird, das sorgfältig ausgerichtet ist auf die 
akustischen Bedingungen in Ihrem Fahrzeug 
Klangfaszination muß man erleben, ihre 
Voraussetzungen sollte man kennen. Weil erst 
dann alle Möglichkeiten offen sind, Technik 
gezielt in Klang umzusetzen 

Deshalb vorab auf ein paar grundsätzliche 
Fragen ein paar grundsätzliche Antworten 


„Autohifi stellt ganz spezielle akustische 
Aufgaben — warum eigentlich? 

Die Antwort ist einfach: Ihr Auto bietet von 
Haus aus keine guten Voraussetzungen für 
Klang in HiFi-Qualität. Das fängt damit an 
daß schon das Grundgeräusch beim Fahren 
— cin vor allem aus tiefen Frequenzen zu- 


sammengesetzter Pegel — hoch ist. Und wenn 
Sic einmal die Möglichkeiten Ihrer Heimhili- 
Anlage zum Vergleich nehmen, wird ganz 
deutlich: Der Fahrzeug-Innenraum ist sehr 
klein, auch noch in größeren Fahrzeugen 
Die tiefen Frequenzen mit ihrer großen 
Wellenlänge haben da kaum Ausbreitungs- 
möglichkeiten. Und ein Teil der hohen 
Frequenzen wird leicht durch Sitzpolster und 
Dachhimmel geschluckt — von Reflexionen 
an den großen Scheibenflächen ganz zu 
schweigen 

Viele Aufgaben für Autoakustik also. Aber dic 
sind überzeugend lösbar. Trauen Sie Ihren 
Ohren 


„Und was gehört alles zu einem kom- 
pletten Blaupunkt Autohifi-System?“ 
Als Grundkomponente natürlich „das Auto- 


racio", Das ist in aller Regel eine Vollstereo- 
Kombination aus Rundfunkteil und Casset- 
tendeck. Dazu kommen die richtigen Laut 
spreeher (und mit „richtig“ meinen wir 
sorgfältig ausgewählt nach Klangansprüchen 
und Fahrzeugvoraussetzungen). Einen sepa- 
raten Verstärker (einen Amplifier) brauchen 
Sie aufjeden Fall, wenn Sie sich für unseren 
Woodstock SOR 06 oder für unseren Bamberg 
SOR 05 entscheiden, weil das Tunergeräte 
ohne integriertes Verstärkerteil sind. Aber 
auch bei allen anderen Modellen sorgt zusätz- 
liche Leistung für noch mehr souveräne 
Möglichkeiten bei der Klangsteuerung 
Schließlich empfehlen wir Ihnen noch einen 
Equalizer. Das ist ein spezielles Klangregel- 
teil, mit dem Sie einzelne Frequenzbereiche 
schr fein und gezielt nach den akustischen 
Gegebenheiten in Ihrem Wagen aussteuern 


können, Und beides kombiniert gibt es auch 
bei Blaupunkt: als Equalizer-Amplitier 
Diese Komponenten in überlegter Zusam- 
menstellung, ihr Einbau nach lachmänni- 
schen Kriterien = das schafft alle Voraus- 
setzungen für Autohifi nach Blaupunkt 
Maßstäben. Für Faszination aus reinem 
Klang 


„Ein Amplifier bringt zusätzliche 
Leistungsreserven — brauch’ ich das 
wirklich?“ 

Erstens: Nein! Wenn Sie sich für ein 
Blaupunkt Autoradio und Blaupunkt Auto- 
lautsprecher entscheiden, haben Sie dic 
Voraussetzungen für guten Klang in Ihrem 
Auto. Ohne Wenn und Aber! 

Zweitens: Ja! Je höher Ihre Ansprüche, desto 
wichtiger Dynamikreserven, die eine hohe 
Ausgangsleistung bereithält. Das ist nicht nur 
wichtig, wenn Sie gewohnt sind, Thre Autohifi- 
Anlage klangvoll „auszulahren“ — das zeigt 
sich vor allem an mehr Fülle, mehr Transpa- 


renz, an einem noch feiner abgestuften musi- 
kalischen Gesamteindruck. Oder einfach: an 
mehr Spaß am Sound 

Nicht immer lauter, sondern immer besser ist 
die Devise. Wir wollen den perfekten Klang 
Unser Angebot an Zusatzverstärkern dient 
diesem Zweck. Alle Details finden Sie auf den 
Seiten 42 bis 51, 


„Jede Auto nlage kann nur so gut 
sein wie ihre Lautsprecher. Stimmt doch, 
oder?“ 

Ohne Einschränkung: Ja! Weil das so ist, 
gehören die Entwicklung und Fertigung von 
Autolautsprechern bei Blaupunkt zu den 

besonders sorgfältig betriebenen Aufgaben 
Und deshalb können Sie bei Blaupunkt Ihre 
Wahl aus dem größten Autolautsprecher- 
Programm Europas treffen. Auch das im 
Sinne von Klang nach Maß für Ihren Wagen 
Den Beweis finden Sie auf den Seiten 52 bis 71 


„Und warum Blaupunkt?“ 
Blaupunkt steht für Sound nach Maß. Als 
bnis wissenschaftlicher Untersuchungen 
technischer Entwicklungen, praktischen 
Erfahrungen — viel Elektronik und Akustik, 
dazu das Wissen um den optimalen Einsatz in 
Ihrem Fahrzeug. Ein großes Programm, das 
alle Wünsche erfüllbar macht. Wie, das finden 
Sic auf den nächsten 74 Seiten 


Blaupunkt Autohifi. 
Sound ist uns jeden 
Aufwand wert. 
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Blaupunkt InCarVideo. 
Die bild-schone Form automobiler Unterhaltung. 


Mit dem System InCarVideo erschließt 
Blaupunkt eine neue Dimension automobile: 
Unterhaltung, aber auch neue Perspektiven 
der Information und Kommunikation unter- 
wegs. Denn InCarVideo bringt dem Auto- 
mobil die ganze Leistungsbreite eines faszinic- 
rend vielseitigen Mediums 

Blaupunkt InCarVideo ist ein System mit den 
Hauptkomponenten Videorecorder und 
Monitor. Das Angebot heißt Video, der 
Einsatz ist vielseitig, 


Zum Beispiel 

© Spiellilm-Unterhaltung für Fond- 
Passagiere 

® In Verbindung mit einer Videocamera alle 
Voraussetzungen für lebendiges, dynami- 
sches Filmen mit Sofortkontrolle in Farb- 
wiedergabe 

© Schulungs- und Informationsprogramme 
per VHS-Cassette 

© Datenabruf über mobile EDV-Systeme 


Außerdem: Recorder-Komponente ist das 
Blaupunkt Video-Portable RTX-260 C. Das 
gibt der Vielfalt noch ein paar Möglichkeiten 
mehr. Weil es Video nicht nur automobil 
macht, sondern Ihnen zugleich alle ,.klassi- 
schen“ Einsatzgebiete offenhált. Aktives 
Videofilmen draußen und zu Hause, Casset- 
tenabspielen und — in Verbindung mit dem 
Blaupunkt Video-Heim-Tuner TTP-260 — dic 
volle Leistungsbreite eines hochrangigen 
Tischgeräts, 
Blaupunkt InCarVideo ist eine Anglage, dic 
nur 


mit dem Einsatzgebiet „Unterhaltung 
unzureichend beschrieben ist. Hohe An- 
sprüche an die Innenraum-Technologie Ihres 
Fahrzeugs vorausgesetzt, ist hier,zugleich dic 
ideale Lösung eines mobilen, multifunktio- 
nalen Business-Systems. 


Die Komponenten. 

Der Monitor. Mit HighContrast-Technik 
und Hem-Bildréhrendiagonale ist der 
Spezial-Monitor ideal ausgelegt auf den 
Einsatzort Fahrzeug- 
Fond. Vorgesehen für 
die Montage zwischen 


den Vordersitzen, 
findet er durch seine 
kompakten Maße auch 


räumen Platz. Die 
Alternative: InGar- 
Video-Monitor mit 
20cm-Bildróhre, speziell 


für den Einsatz in Fahrzeugen der Oberklasse 
Funktionssteuerung: zentraler Ein/Aus- 
Schalter für das gesamte System und Regler 
für Bild und Ton an der Gehäusefront 
Klangabstrahlung: wahlweise über die Heck- 
lautsprecher des Fahrzeugs oder über Kopf- 
hörer (Anschlüsse an der Gehäusefront 


Die Interface-Box. 
Die zentrale Strom- 
versorgungseinheit des 
Systems InCarVideo. 
Zwei Leistungsend- 
stufen für Tonabstrah- 
lung über Bord-Hecklautsprecher, Zentral- 
kabel-Verbindungen zum Monitor und zum 
Recorder — minimaler Installationsaufwand! 


Das Video-Farb- 
portable RTX-260 C. 
Die automobile Variante 
des Modells Blaupunkt 
RTX-260. Videotechnik 
im erfolgreichsten 
System der Welt: VHS 
Mit allen zusätzlichen 
Möglichkeiten eines 


Kompakt und komtortabe InCarVideo-Monit 


Portables, vorgesehen also zugleich für den 
Heim- und Tragebetrieb 

Zum Beispiel für mobiles Filmen aus dem 
fahrenden Auto und (in Verbindung mit der 
Blaupunkt Heim-Tuner-Komponente TTP- 
260) für den Einsatz als Video-Tischrecorder 
Das Zubehör. 

Blaupunkt InCarVideo ist ein System, das Sic 
exakt Ihren Ansprüchen und den Bedingun- 
gen des Fahrzcug-Innenraunis anpassen 
können 


ir mit Hcm-Farbbild, Fernsteuerung aller Recorder Funktionen 


Blaupunkt bietet als Zubehör 
Kopfhörer 

für separate Teil- 

nahme am Video- 

Programm (dic \ 
hinteren Bordlaut- 

sprecher sind bei 

Kopfhörer-Betrieb 

automatisch 

abgeschaltet 


Schwenkarm-Befestigung Einschub-Halterung für das Video- 

für den Ilem-Monitor auf Farbportable RTX-260 C. Die Haltewanne 
dem PKW- ermöglicht rasches Herausnehmen des 
Mitteltunnel. Der Recorders, zum Beispiel für unabhängiges 
Monitor ist damit Videofilmen 

problemlos aulsetz- Fernbedienung für die Steuerung der 
und abnehmbar Bandlauflunktionen des Videorecorders 
Sinnvoll vor allem, wenn aus Platzgründen 


der RTX-260 С verdeckt installiert wird 


Zum Blaupunkt InCarVideo-System steht 
cin Spezial-Prospekt zu Ihrer Verfügung 
Fragen Sie Ihren Fachhändler 


Jop-Variante eines exklusiven Systems: 8"-InCarVideo-Monitor mit 20em-Farbbild, Fernsteuerung aller Recorder Funk 
tionen, Für den Einbau in eine je nach Fahrzeugtyp zu gestaltende Konsole. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler 


t m . QD 4"-InCarVideo-Monitor © InCarVidco-Interface-Bo: 
Die Systemübersicht SNN 
©) Recorder-Fernbedienung CO Autolautsprecher hinten 
© ав (8) Autoradio — get Amplifier 
4) InCarVideo-Recorder 
RTX 260-C 


(9) Autoradio 
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Vorbildlich funktionell, konsequent klanggerecht — viele Ideen, 
eine Gewißheit: Wer in der Spitzenklasse stark ist, 


kann in jeder Klasse Spitze bieten. 
[cooEm 


| Empfangskonzept Codem” LIVIN. Bine Fülle von 
| Enw esdetails ci 


Hóren beim Fahren stellt der Technik beson- 
dere Aufgaben. Blaupunkt hat dafür beson- 
dere Lösungen. Vom Konzept bis ins Detail 
Für Sicherheit durch Information, für Fahr- 
spaß durch Klangfaszination — eine Fülle von 
Entwicklungen, die konsequent ins Auto 
konstruiert sind 


Hochleistungs-Tonképfe. Der Токор! 


an Heimhifi 
Cassetten 


Cassettenun с 
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umschaltet. Abs 


cliebigen Band: 


cht. Weil das Lau 
isch auf die andere Sp 
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CPS. Komfor 


m Sinne der Sicherheit! GPS hei 
Programme Search und bedeutet, d 
amm von der € e noch besser ı 
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his zum nächsten Titel vor- oder zum Beginn di 
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be erfolgt automatisch 
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Nachtdesign. онај 
Funke ind Anzeigeeler 


uch bei Dunkelhen 
Das erleicht 


nik ihr faszinierendes Gesic 


Blaupunkt Nachtdesign heißt 


Automatische Lautstärkeregelung. Das Fahr In 


Hórbedi Durch die AVC, die Automaric Volun 
Control, wird die eingestellte Lautstä n Rundfunk 
oder € tändig automatisch nachgeregelt. Präzi 
schn id sicherer, als e Hand möglich 


Lineartaste. Referenz an Autohifi-Perfekti ten: di 
PLL-Abstimmsystem. Das technologische Plus Ne Nashville. Ein 
digitalen Blaupunkt Klasse: Ein elektronisches Abstimr Tüsrencpp sonet fte lien cet Kr Mr 
tem stellt Sender quarzgenau ein und hält sie qu Е ИЕ 
bil f ie digitale Anzeige n ie gewählte F Equalizer-Amplifier individuell auszuregeln. Das gi 
quenz. Alle Vorausse mögliche Emp 


such für Rund 


iren Empfar 


ART" -Identifikations-Display. Fonkirionalitit durch 
Farbe. Das digitale Transflektiv® Display ist großflächi; 
uffillend kontrastreich, bei Tag und Nacht gut 
ius jedem Blickwinkel. Ur bı Ihnen i 
cine wichtige Information lten Pr 
nksender werden mi Nicht-Verkehrstunk 
ver Frequer meldet 


stung ist viel mehr als die Möglichkeit, einen hohe 
reichen. Viel K һай! vor allem 


| Autohifi-gerechte Ausgangsleistung. Hohe Au 
| and damit die Voraussetzungen 
| 


Leistu in Klang um n, Dynamisch 
hne V ingen. bei vollen B und kristallk 
Höhen auch in den Impulsspitzen. Jeder Blaupunkt I 
ieshalb von H is starke Aus istung. Und di 
Möglichk durch zusätzliche Amplifier sinr 


Blaupunkt: 
Zukunft eingebaut. 
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Ideen schaffen Sicherheit. Beispiel: Travel ARI— 


und ab sofort ist jeder Sender Verkehrsfunksender. 


Sozusagen. 


ARI®: Sicherheit durch Information. 
Informiert fährt man besser. Deshalb hat 
Blaupunkt gemeinsam mit dem ADAC und 
den ARD-Rundfunkanstalten ARI? ent- 
wickelt: das einzige elektronische Verkehrs- 
informations-System der Welt 

Diesen Service gibt es bisher in der Bundes- 
republik Deutschland, in Osterreich, in 
Luxemburg, in der Schweiz, in Jugoslawien — 
und seit 1983 auch in den USA. Weitere 
Länder werden folgen 


Verkehrsrundfunk- 
Bereiche und -Sender 


in OOO 


Verkehrsfunksender melden sich 

dreifach. 

So funktioniert ARI*: Jeder Verkehrsfunk- 

sender strahlt. zusätzlich zum Programm, 

drei unhörbare Frequenzen aus 

© Erstens dic Senderkennung (SK) — 
gewissermaßen die Versicherung, daß 
dieses Programm regelmäßig Verkehrs- 
funkmeldungen bringt 
Bei einigen Modellen gibt es zusätzlich 
eine besonders deutliche optische Mel- 
dung: per ARI®-Identifikations-Display 
3ci Verkehrsfunksendern ist die digitale 
Frequenzanzcige rot, bei Nicht-Verkehrs- 
funksendern schaltet sie automatisch auf 
grün um. 

© Zvcitens die Durchsagekennung (DK 
— das ist die Ankündigung, daß cine 
Verkehrsmeldung folgt. 

© Drittens die Bereichskennung (ВК) — 
sie gibt die regionale „Zuständigkeit“ des 
Verkehrsfunksenders zu erkennen. Unsere 
Karte zeigt, wie diese Bereiche aussehen. 

Je nach Ausstattungsgrad kann Ihr Blaupunkt 

Autoradio auf diese Kennungen reagieren 

Und zwar auf folgende Weise 


Blaupunkt Arimat”. 

Der Arimat reagiert auf die Senderkennung 
Be lrückter ART®-Taste nimmt das 
Autoradio ausschließlich Verkehrsfunk- 
sender an, alleanderen Stationen werden 
stummgeschaltet. Eine Kontrolleuchte 
meldet, daß ein Verkehrsfunksender 


empfangen wird. 


Blaupunkt Super-Arimat®. 
Der Super-Arimat® wertet außerdem dic 
Durchsagekennung aus: Bei gedrückter 
ARIŠ-Iaste sorgt cine Automatik dafür, daß 
auch bei leise eingestelltem oder stummge- 
schaltetem Radio jede Verkehrsmeldung in 

gut verständlicher Lautstärke zu hören ist 
Musik vom Cassettenrecorder wird für dic 
Durchsage unterbrochen. Bei Verlassen des 
Sendegebietes eines Verkehrsfunksenders 

erinnert entweder ein rhythmischer Warnton | 


daran, daß eine neue Verkehrsfunk-Station 
eingestellt werden muß, oder der Suchlauf 


B 


UKW 
ohne Verkehrsfunk 


Travel ARIF im Prinzip. 


Verkehrsfunksender 
Empfänger? ubert 
Ihr Wunschpre 


ganz gleich, auf welcher 


startet automatisch und stellt einen neuen 
Verkehrsfunksender ein 

Blaupunkt Travel ARI®. 

Kontakt zum Verkehrsfunk, was immer Sie 
hören. Denn Travel ARI? arbeitet nach dem 
Zwei-Empfänger-Prinzip: ein Empfänger holt 
Ihr Wunschprogramm herein (ganz gleich 
welche Welle), der andere hält Kontakt zum 
stärksten Verkehrsfunksender und stellt 
aktuelle Verkehrsmeldungen zuverlässig 
durch. Für Cassette gilt natürlich dasselbe 
Damit Sie hören können, was Sie wollen, und 
trotzdem informiert bleiben 


mit Verkehrsfunk 
— schwache Sender 


Welle. Verkchrsinformatio- 


п werden zuverlässig 


rchgestellt. 


Blaupunkt PCI -System: 
Empfangsintelligenz der zweiten Generation. 


Moderne Autoradiotechnik hatte in vielen 
Details ein erstaunliches Maß an Perfektion. 
erreicht. Es war Zeit, konzeptionell neuc 
Lösungen zu entwickeln. Die Konsequenz 
war das Blaupunkt PCI-System, Empfangs- 
intelligenz auf der Basis der Microcomputer- 
Technologie — erstmals vorgestellt im Berlin 
ТОК 85, weltweit bewertet als neues Maß 
funktionaler Vollkommenheit. Weil PCI das 
Autoradio zugleich faszinierend leistungsfähig 
und seine Bedienung verblüffend einfach 
macht 

Vollkommenheit ist Ansporn zur Verbesse- 
rung. Ergebnis ist das Blaupunkt PCI-System 
der zweiten Generation, präsentiert im Berlin 
ТОК 85 und im Köln LOR 25. Abgestuft in der 
Funktionsvielfalt, aber in jedem Fall noch 


leistungsaktiver, vielseitiger, intelligenter als 


PCI I 


Prinzip: gespeichertes Wissen. 
Zentrum des PCI-Systems ist der elektroni- 
sche Speicher. Sein Inhalt umfaßt alle Kenn- 
informationen aller UKW-Sender in der 


E 


PCI bringt Sic auf 


Adem Abschattun 


Empfangspr 
Best-Empfany 


Bundesrepublik Deutschland und aller 

grenznahen UKW-Sender in den Nachbar- 

ländern — cin Volumen von 2.500 Daten, ab. 

Werk komplett programmiert 

Blaupunkt Autoradios mit PCI-System 

kónnen diese Datenbank nutzen, kommen 

durch gezielte Fragen zu objektiv richtigen 

und setzen dieses Wissen um in 
@ intelligente Lösungen 


pci 


Funktion 1: Senderidentifikation. 
Sehen, was man hört! 
Normale Autoradios zc 
Sie eingestellt haben — analog per Skala 

digital per Display. Sie nehmen es darin sehr 


Antworten 


fiir die Praxis des 
Hörens beim Fahren 


n, welche Frequenz 


genau, aber genaugenommen ist dies nur dic 
erste Hälfte einer Information. Denn Fre- 
quenzangaben sind anonym. Wissen Sic 
immer, welches Programm sich hinter welcher 


Frequenz verbirgt? 


Empfiangsproblem Multipath. POT bringt Sic aul 


6 


Jedes UKW-Programm hat viele Senderfrequenzer 


Welche empfangen Sie an Ihrem Standort am besten 
Das PCI-System weil} es und bringt Sie auf Best-Emp- 
fang. Immer wieder, computerschnell, vollautomatisch 


Das PCI-System weiß es. Und weil es sogar 
weiß, daß nahezu alle UK W-Frequenzen 
mehrfach besetzt sind, macht es vor jeder 
Identifikation eine Standortbestimmung 

94,4 MHz — das könnte Bayern 2, HR I oder 
NDR 3 sein. Das PCI-System prüft computer- 
schnell, welche Frequenzen außerdem zu 
empfangen wären, ermittelt daraus den 
ungelähren Standort, weist auf dem Display 
sein Denkergebnis aus. Zum Beispiel „HR | 

Und Sie wissen, was Sie hören 


Funktion 2: Autodiversity. 
Immer auf Best-Frequenz! 

Jedes UKW-Programm wird von mehreren 
Sendern ausgestrahlt, und jeder sendet auf 


einer eigenen Frequenz. Deshalb gibt es zu 
jedem Ort des Sendebereichs die Frequenz 
auf der „Ihr“ Programm am besten zu emp- 
langen ist. Und deshalb müssen Sie immer 
wieder eine neue Frequenz einstellen, wenn 
Sie zum Beispiel von Aachen nach Bielefeld 
fahren und dabei ständig WDR 2 hören 
wollen. Nur: Wissen Sic 
Das PGI-System kennt alle Frequenzen eines 
eingestellten UKW-Programms, vergleicht 
ständig deren Emplangsqualitát und schaltet 


welche 


automatisch immer wieder aul dic Frequenz 
mit Best-Emplang. Ihr Standort wechselt, Ihr 
Programm bleibt — wenn Sie wollen 


Funktion 3: Programm-Direktwahl. 
Einfach eintasten! 

Neue Funktionalität durch PCI-Intelligenz. 
exklusiv im Blaupunkt Berlin LOR 85: Das 
obere Display meldet Ihnen, welches Pro 
gramm Sie hören, das untere Display zeigt 
Ihnen, welche weitere Programme Sie am 
Standort hören können — ein ständig aktuali- 
siertes Angebot mit Dircktwahl 

Denn jetzt können Sie gewünschte Pro- 
gramme einfach eintasten, ohne Umweg über 
den Sendersuchlauf, aber immer automatisch 
mit Besi-Frequenz 

Und in Verbindung mit Travel ART® macht 
Programm-Direktwahl das Informations- 
angebot der Rundfunkanstalten individuell 
programmierbar. Weil Sie selbst bestimmen 
können, welche Verkehrsdurchsagen Sie sich 
durchstellen lassen wollen 


Pr 
Display. Direkiwahl per 
Taste = PCI-Intelligenz mit 
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ДЕ 


mw | 


LW 


dendont 
on, Aulo 
wah 


= 
HardPemsky: | | 
Tonkopt 

| 


owssw | 


MaBstab der Zukunft. 


Blaupunkt Berlin IOR 85. 


Der neue Berlin ist ein Autoradio, wie es noch 
keines gab: cin komplexes elektronisches 
System mit Leistungsmerkmalen, die noch 
vor kurzem pure Zukunft waren — eine 
Rangstufe computergesteuerter Intelligenz 
wie sie nur das PCI-System der zweiten 
Generation möglich machen konnte 
ag Senderidentifikation 
cJ Autodiversity, Pro- 
gramm-Direktwahl 
Iravel-ARI? sind dic 
herausragenden technischen Charakteristika 
Das heißt: Sie wissen, welches UK W-Pro- 


gramm Sie hören; Sie empfangen jedes einge- 
stellte UKW-Programm permanent auf 
Best-Frequenz und können die auf dem 
Display angebotenen Rundfunkprogramm« 
direkt wählen. Und weil auch die Travel- 
ART®-Ausstattung des neuen Berlin Teil des 
PCI-Systemsist, können Sieselbst bestimmen 
welcher Verkehrsfunksender Sie mit aktuellen 
Meldungen versorgen soll — ganz gleich, was 
Sie hören, ob Rundfunk oder Cassette 


Jedes URW 
gramm hat 
Senderire 
zen, Welch 
fangen Si 
Ihrem je 
Standort а 
besten? Das PCI 
System 
und bringt Si 

automatisch auf 
Best-Empfang 


ick 
juen: 
emp 
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mirc 


Das Leitdisplay meldet den Namen des c 


Programms, und Autochversity bringt dieses Programm 
unhorbar. aber unüberhörbar immer wieder automatisch 
uf Best-Frequenz. Das Multifunktions-Display unten 
bietet gleichzeitig weitere empfangbare Sender an 
Direktwahl per Taste. Weltweit ein neues Ma an rechnerge 


steuerter Funktionalität 


Daß das € 
spricht, sollten Sie voraussetzen 
weitere Detail kompromiBlos an 


ben ausgerichtet ist, auch! 
stell-Nr.: 7 644 997 010. Gewic 


Anlage 
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issettendeck dieser Klasse ent 


Dolby ist en 


eingetragenes War 


Daß jedes 


diesen Vor- 


Compact Dise Player CDP 05 


ein Syste 


ht: ca. 4.9 kg 
Empfehlung: der 
R 85 mit dem Car 
m ohne Kompro 
nsere Refere 


Perfektion 


Die gute 
Industrieform| 


Лале 


D 


der Dolby Laboratories In 


ım Lenkrad kommt 


Zusa 


Die Schwanenhals-Fern 


ille Funktions- ui 
mente des B 


icferbar ab 0/86 


von (bis zu 8) 
m Standort 
sind. per Display, Dircktwahl per Deen 


Rundfunkteil. Zwei nikroprozesorgesteuerte 
UKW-PLL-Tuner, ein mikroprozessorgesteuerter 
AM-PLI-Tuner, Abstimmraster 125/1 kHz 

= 4 Wellenbreiche: UK W-Stereo/KW/MW/LW 
+ Autom: Sendersuchlauf e № Programm-Spei- 
cherphitze für Standard-Empfangsmode (je 4/Wellenbe 
reich) © Last Station Memory ө Alphanumerisches 
Leitdisplay für Frequenz/Senderkürzel 

* Automatische Stereo/Mono-Umschaltung e Elektroni- 
sche Lautstärkeregelung e Digital Frequency Control 
(DFC) 

‘Travel-ARI®-Ausstattung. Im PCI-Betrich bei 
Vippen der ARI®-Taste Angebot der emplangbaren. 
Verkehrsfunksender im Display und freie Direktwahl 

* Automatische Durchschaltung dieses Senders bet 
Verkehrsmeldungen — ganz gleich, was Sie hören 
Rundfunk /Gassetto) e Nach Verlassen des Sende- 
gebietes automatische Umschaltung auf den am 
Standort stärksten Verkehrssender e Separate Einstel- 
lung aller Klangwerte für Verkehrsdurchsagen © Per 
Tasten-Tipp Display-Anzeige des im Stand by befind- 
lichen Verkehrstunksenders 

Cassettenteil. Full-LogicControl-Laulwerk e Nach 
Cassetteneinschub automatische Umbeschriltung 
beider Displays mit Laufwerkfunktionen: FF (schneller 
Vorlauf), FR (schneller Rücklauf). REV (Autorever 
EJ (Eject) = Aufruf über Tipp rse mit 
Spurlogik (Vorlauf immer Vorlauf, Rücklauf immer 
Rückl if (CPS) e SCAN: kurzes 
Anspielen aller Titel der Cassette e Dolby®-Rauiseh 
unterdrückung (System B) e Bandsorten-Umschalter 
FeO; = СО Metal Tape e Hochwertiger Hard- 
malloy-Tonkopf e Übertragungsbereich 35— 18.000 Hz. 
Verstärkerteil. 1-Kanal-Ouadro-Endstule mit 
integriertem Vorverstárker e Automatic Volume Control 
(АУС): automatische Lautstárkeregelung durch 
Anpassung an das Fahrgeräusch e Getrennte elektroni- 
sche Regler für Lautstärke, Stereo-Bal Höhen 
Bässe, Fader (Schallverteiler vorn/hmten) ® Frequenz- 
gang 20—30.000 Hz e Ausgangswerte nach HiFi-Norm 
DIN 15.500 e Ausgangsleistung 4 x 20 W/15 W 
(Musik/Sinus 

Diebstahlschutz durch elektronische Codierung. 
Individuelle Programmierung Ihres persönlichen 
istelligen Codes, Funktionsbereitschaft nach Ausbau 
nur bei Eingabe dieser Zahlenkom n e Verdoppe- 
lung der Auswertungszeit nach jedem Fehlversuch, last 
10,000 Möglichkeiten, nach 11 Fehlversuchen bereits 
6Stunden Auswertungszeit! Das heißt: Ihr Berlin ist 
wertlos fi n Diebe 2 Scheibensticker „Code 


1) e Casserlensuchl 


liegen 
jedem Gerät bei. 
Nachtdesign. Villausleuchtung mit Cockpit-Charakte 


ristik, zusätzlicher Anschluß für Dimmer im Armatu: 
renbrett 


Anschlüsse. 4 Lautsprecher e Automatik-Antenne 
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e Super Anl à ll: D 
; NR ist oin eingetragenes Warenzeichen. der National Somiconducir 
Mots Tepe Permaloy | 40-16000Hz | 2410WSn x 
| | 


Empfangsintelligenz der 2. Generation. 


Blaupunkt Kóln IOR 25. 


Der Blaupunkt Köln weiß mehr als die mei- 
sten Autoradios. Denn normale Autoradios 
zeigen Ihnen nur die eingestellte Frequenz 
der Köln kennt zu jeder UKW-Frequenz das 
zugehörige Programm und meldet es per 
Display. Mit vollem Namen und Programm- 
ziller = NDR2, НКЗ, BR 1. Dahintersteht das 
neue PCI-System: 
lektronische Emp- 
fangsintelligenz der 
2. Generation. Mit 
einem Gedächtnis, das mehr als 2.500 Kenn- 
daten von UKW-Sendern in der Bundes- 
republik und den angrenzenden Ländern 
umfaßt. Und mit der Fähigkeit, dieses Wissen 
umzusetzen in ein Anzeigesystem, das den 
Köln faszinierend leistungsfähig, seine Bedic- 
nung aber verblüllend einfach macht 
Der Blaupunkt Köln kann mehr als die 
meisten anderen Autoradios. Denn normale 
Autoradios halten die eingestellte Frequenz, 
der Köln hält das eingestellte Programm 


Emplang 
auf einer neuen Stufe 
der Vollkommenheit 
Durch Compu 
Technologie, die das 
Autoradio faszi 
rend leistungslähi 


seine Bedienu 


verblüffend einfa 
macht 


Und schaltet, wenn nötig, automatisch und 
unhörbar auf eine andere, besser zu emplan- 
gende Frequenz desselben Programms um 
PCI-System mit Senderidentifikation und 
Autodiversity, Computertechnik in einem 
weltweit neuen Funktionsverbund. Daß die 
übrige Klasse diesem Rang entspricht, sollten 
Sie voraussetzen 


Bestell-Nr: 7 64 


34 010, Gewicht: ca. 1,5 ke. 


IDR рр ZÂNDR мов 2 
96,2921 94,1 95,9) 


Zu jedem Ort des Sendebereichs gibt es die Frequenz, auf 
der ein telles UKW-Pre 

empfangen ist. Das PCI-Syste 
automatisch auf Best-Empfang 


imm am besten zu 


weiß sie und brin 


BLAUPUNKT AUTODIVERSITY 


play. Auf seinem alphanume 
schen TLC-Display meldet der Köln Ihnen nicht nur 
Sendernamen und Frequenz, wichtige Informatione 
kommen zusätzlich per Farbe: Ziffern und Zeichen sin 
bei Verkehrsfunksendern rot, bei Nicht-Verkehrsfunk 


DNR* 
Nur d 
— 


verstärken, die hohen 
1 Rauschfrequenzen 
| dynamisch ausblenden 
s DNR®-Prinzip. 
onis ist deutlich 
ue und vom Sender 


mehr Klangqualität, von der € 


Blaupunkt System-Vorschläge* 


Technische Informationen 
PCI-Funktionen, Senderidentitik 
von UKW-Sendern in der Bunde: 
und West-Berlin und grenznaher Sender der Nachbar- 
länder e Meldung von Sendernamen und Programmzit- 
fer auf dem Display e Bei Frequenza 
Sendeanstalten ist der Speicher austauschbar 
Autodiversity: Ständiger Vergleich aller am Ort 
emplangbaren Frequenzen des eingestellten Pro 
gramms. Wenn erforderlich, automatische Umschal- 
tung auf die Frequenz mit der jeweils besten Emplangs- 
qualitit. 

Rundfunkteil. Sierco-Emplang auf UKW e UKW. 
MW und EW e Quartz Tuning System mit hochpräzi- 
sem PLL-Frequenzsynthesizer 
Raster auf URW) 

Se 


Identifikation 
epublik Deutschland 


(über Mono/Stereo-Tiste 
auf digitalem Transflektiv®-Display mit Farbkennung 
und automatischer Umschaltung: Verkehrsfunk-Sender 
erkehrsfunksender-Sender grün e 5 je 
eghare Stationstasten ( IMach-Matrix- 
speicher) fiir URW, MW und EW, digitale Anzeige des 
gewählten Speicherplatzes im Disp Station 
Memory (automatische Speicherung des zuletzt 
eingestellten Senders) e Mono/Stereo-Umschaltung 
* Kombinierter Regler für Höhen und Tiefen e Balance- 
regler mit feinrastender Mittenstellunge DNR®-System 
(Dynamic Noise Reduction) für hochwirksame 
Rauschunterdrücküng bei Rundfunkemplany und 
Gasseutenwiedergabe ө Automatic Loudness: voller 
Klang bei jeder Lautstärke. 
Cassettenteil. Stereo Wiedergabe e Autoreverse-Laul- 
jutomatischer Bandspur-Umschaltung 
ettenumdrehen überflüssig) e 
schalter von Normal auf CrO;/ Metal Ta 
* Elektronische Bandlauf С berwachun 
schneller Хог Rücklauf mit Spurlogik 
immer Vorlauf, Rücklauf ist immer Rückla 
) für hochwirksame 
Rauschunterdrückung bei Cassettenwiedergabe und 
Rundfunkempfang ө Langlebiger Hard-Permalle 
kopf e Übertragungsbereich 40— 16.000 Hz 
ARI"-Ausstattung, Supcr-Arimat mit Мани 
matik e Suchlaufgesteuerte Abstimmung von 
funk-Sendern bei gedrückter ARI ARIS. 
ige über ARIP-Hdentifikations-Display mit Farbker 
nung und automatischer Umschaltung: Verkehrsfunk- 
ader werden mit roter, Nicht-Verkehrsfunksender mit 
grüner Frequenzangabe gemeldet e Zusätzlich: 
ARIP-Leuchi -Stummregelung mit 
Cassettenstop bei Verkehrsmeldungen e Durchsage- 
Lautstärke regelbar. 
Blaupunkt Nachtdesign, Віспа beleuchtete 
Gerátefront: Funktionalität durch Licht 
Ausgangsleistung. 2 x И) Watt Sinus 
AnschluBměglichkeiten. 1 Lautsprecher 
(2x 2 parallel) e Automatik Antenne. 


Frequenzanzeige 


"Weitere Sy schläge finden Sie aut Se 
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Faszination aus Form und Funktion. 


Blaupunkt Bamberg SOR 05. 


Technik von Rang — und ein Design, in dem 
Funktionalität und Ästhetik eine klassische 
Einheit geworden sind. Ein konsequentes 
Stück Autohifi-Elektronik 

Der Bamberg SOR 05 ist eine Tuner/Casset- 
ten-Kombination. Er ist folglich ausgelegt auf 
den Einsatz mit einem separaten Blaupunkt 
Amplifier. Wobei sein technisches Konzept für 
einen Verstärker der High-End-Klasse 

spricht: ideal zum Beispiel ist ein System mit 
dem Blaupunkt Quadro-Amplifier BOA 160 
(darüber erfahren sie alles Wichtige auf 

Seite 46) 

Das Rundfunkteil mit PLL-Quarz-Synthe- 
sizer, elektronischem Suchlauf, 18fach-Matrix- 
Speicher und numerischer LCD-Frequenzan- 


zeige, das Cassettendeck mit Autoreverse 
Dolby®-Rauschunterdriickung, Metal Tape 
und Musiksuchlauf (CPS) — die Technik 
bestätigt den Anspruch der Form 

Bestell-Nr.: 7 641 898 010. Gewicht: ca. 2,1 kg 


Klangfill 


Komfort zum Ansteuerr 


nutomatisché Un 


Dolby®. D 
zur Unte 
Taste im 


sei] 


| Doby ist en eingetragenes Warenzeichen der Dolby Labor 


eparaten Blaupunkt Verstärker de 
Klasse, zum Beispiel aufden Quad 
Satte 4 x 40 Watt (Musik 


n Musiktiteln: Auf Ta 


it HiFi-bewührte V 
drückung des B. 
ist deshalb dic Referenz 
Heimhifi-Ansprüche mit ins 


mbe 


Technische Informationen 


Konzept. Tuner/Cassetten-Kombination mit Aus- 
legung auf separate Leistungsendstufe (Blaupunkt 
Amplifier). 

Rundfunkteil. Stereo-Emplang аш UKW e UKW, 
MW, LW e Quartz Tuning System mit hochprüzisem 
PLL-Frequenzsynthesizer (12,5 kHz-Feinabstimmung 
auf UKW) e Mikrocomputer-gesteuerter Sendersuch- 
lauf m beide Richtungen auf allen Wellenbereichen 

e Suchlauf-Empfindlichkeit einstellbar e Manuelle 
Abstimmung für Sender- Programmierung e Numeri- 
sche Frequenzanzeige (LCD) «Sechs dreifach belegbare 
Stationstasten (Matrixspeichet) ө Last Station Memory 
Sterco/ Mono-Umschaltung e Getrennte Regler für 
hen und Tiefen e Stereo-Balanceregler e Fader 

(0 berblendregler) für die Schallverteilung vorn/hinten 
Cassettenteil. Sterco-Wiedergabe ө Autoreverse-Lauf- 
werk mit automatischer Bandspurumschaltung 
(Cassettenumdrehen iiberiliissig) e CPS (Cassette 
Programme Search): Vorlauf mit schaltbarem Auto- 
matik-Stop am nächsten Musikstück, Rücklauf mit 
Automatik-Stop am Anfang des zuletzt gehörten 
Musikstückse Automatic Loudness für vollen Klang bei 
jeder ke e Rastbarer schneller Vor- und 
Rücklauf mit Spurlogik (Vorlauf ist immer Vorlauf, 
Rücklauf ist immer Rücklauf) e LED-Spuranzeige 
lektronische Bandlaufüberwachung e Automatischer 
ettenausschub bei Bandlaufstörungen 
+ Bandsortenumschalter von Normal auf M: 
* Dolby®-Rauschunterdrückung für besonders ra 
arme Cassettenwiedergabe e Extrem langlebiger 
Sendust“lonkopí e Besonders großer Übertr 
reich von 40— 16.000 Hz. 
ARD Ausstattung. Super 
* ARIS-Taste und ART 
gesteuerte Abstimmung auf Verkehrstun 
gedrückter ART®-Taste e Automatischer Suchlauf-Start 


ungsbe 


rimat mit Bereichskennung 


Anschlußmöglichkeiten. Amplifier über Preamp- 
Output, Automatik-Antenne 

ichtdesign. Blendirei hinterleuchtete 
ätelront, sichere Bedienung auch bei Dunkelheit = 
Funktionalität durch Licht 
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im Displa 


Emplangskonzept 


— Ces — TI: hohe Empfangsqualität mit konstanter 
zm " | = ih | [ser | EZ Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums von 
Seng ‘Coden | soon: 35— 15.000 Hz auch bei schwierigen Emplanusbedin- 
J | | a a ennung mit automatischer 
P Е ] Г EE Mono-Umschaltung, feldstärke: angige Lautstärke 
CG менее. | Doby DNES ard Pormaloy steuerung e Digitales Transtlektiv®-Display ( 
Spurogk а | | mit Farbkennung und automatischer Umschaltung: 


Verkehrstunk-Sender rot, Nicht-Verkehrsfunk-Sender 
grün. Anzeige von Stereo-Empfang, Wellenbereich, 
aufgerufenem Speicherplatz, Frequenz (mit Zwischen- 


DNR 


Dotty ist en eingetragenes Waren: Natonal Semiconductor 


ven der Dolby Labora ragenes Warenzeichen 


Unüberhörbar stark in Klang und Empfang. 2 


Noise Reduction) für hochwirksame Rauschunterdrük- 


tragungsbereich. Daß seine Quadro-Endstute = ] | kung bei Rundfunkempfang und Casseutenwiedergabe 

Blaupunkt Bremen SOR 45. EN E E SESS QUO M přanoskonzept * Dilferenzierte Klangaussteuerung durch getrennte 

= bt je Br ER = Do = = Regler für Höhen, Bässe, Schallverteilung auf vordere 
acht den Bremen sozus 


und rückwärtige Lautsprecher (Fader) e Stereo-Balar 
mit feinrastender Mittelstellung e Lautstärke mit 
36 Feinrastungen e Automatic Loudness: voller Klang 
bei jeder Lautstárke. 

Cassettenteil. Stereo-Wiedergabe e Autoreverse-Lauf- 
work mit automatischer Umschaltung am Band-Ende 
(Cassettenumdrehen überflüssig: assettensuchlauf 
CPS e Dolby ®-NR-System e DNR®-System (Dyr 
Noise-Reduction) zur wirkungsvollen Rauschunter- 
drückung auch bei nicht „dolbysierten” Cassetten 

© Zusätzliche Wirkungsverbesserung bei Kombination 


BLAUPUNKT c - von Dolby® und DNRE  Bandsorten-Umschalter 


Faszinierend vielseitig: begeisternd sound- 
stark, cindrucksvoll empfangsstark und 


1 von Haus aus 


ungewöhnlich soundstark 
vorbildlich funktionell — der Bremen ist dic Bestell-Nr: 7.641 898 010. Gewicht: ca. 1 


kompakte Synthese einer Fülle herausragen- 
der Ausstattungsmerkmale 

Sein PLL-Qu: rz-Tuning-System macht dic 
Senderabstimmung meßgerätegenau und 


ic- 
absolut frequenzstabil. Sein Konzept 
Codem® П sorgt für auffallend hohe 


Empfangsqualität auch unter schwierigen 


Empfangsbedingungen. Und daß er mit dem Empfangskonzept Codem“ II. Hörbar mehr Klang Metal Tape/CrO: oder Normal e Elektronische 
DNR®-System ausgestattet ist, nützt Ihnen Digitales Transflektiv®-Display (TLCD). Das Info- yom Sender. R ndfunkemplan im Auto stellt der Schu GE star sehn Vor 
bei Rundfunkprogrammen genau so wie bei a eng Een 'chnik besondere Aufgaben punkt löst sie mit ücklauf mit Spurlogik: Vorlauf ist immer Vorlauf 
С Ss, DNR® heißt jentrum. ation аш neuen Entwicklungen, Das Beispiel: Empfangskonzept Rücklauf ist immer Rücklauf e Separate Tasten für 
"asscttenprogrammen N hei Godem И ıs es. kann, k ı Sie hören: Auch noch | Spurwechsel und Cassettenausschub e Langlebiger 
Dynamic Noise Reduction und bedeutet, daß bei schwachem Sendersignal С ragur wen | Hard-Permalloy-Tonkopfe Extrem großer Über- 
der Verstärker sich dynamisch immer wieder Frequen ktrums von 35— 15.000 Hz ant. Da: tragungs bereich: 30— 18.000 Hz. 
de nahien E Ionsignal айра gezielt heißt: auch in Problemzonen mit Mehrwege-Empfang ARI®-Ausstattung. Super-Arimat mit Warte 

Б g störbefreite Wiedergabe matik e Suchlaufgesteuerte Abstimmung von V 


dessen Frequenzspektrum übertrágt und dic 
hohen Rauschfrequenzen totschweigt. Den 
Erfolg können Sic hören 

Besonders aufwendig ist auch das Dolby®- 

Cassettendeck des Bremen. Autoreverse mit EU - mn 
Spurlogik und Musiksuchlauf, Hard-Permal- | Vier Wellenbereiche. Kurzwelle inclusive. Pr 


" + wahl mit wichtigem Plus: Kurzwelle im 49-m-Ba 
loy-Tonkopf und ein extrem großer Über- 


Dahinter steht viel Aufwand. Die automatische St funk-Sendern bei gedriickter ARI®-Tàste, auton 
drückung ASU, die gleitende Mono/Stereo-Umseha Umschaltung der Suchlaufemplindlichkeit e Anzeige 
tung, die feldstärkeabhängige Lautstärkeregelung. die des Empfangs von Verkehrsfunk-Sendern über ARIS 
Multipath-Erkennung mit Signalbewertur ieh Tdentifikations-Display mit Farbkennung und automati: 
Blaupunkt Entwicklungen, zusammengefaßt zu einem scher Umschaltung: Verkehrsfunk-Sender werden mit 
Blaupunkt System roter, Nicht-Verkehrsfunk-Sender mit grüner Frequenz- 
angabe gemeldet e Anzeige des zugehörigen Vei 
funk-Bereichs (A—F) e DK-Funktion: auch bei gering: 
Lautstärke oder Stummregelung Durchstellen von 
Verkehrsmeldungen in gut verständlicher Pegelhöhe 
Cassettenwiedergabe wird automatisch unterbrochen 
© Durchsage-Lautstärke im einstellb: 
Blaupunkt Nachtdesign. Blendirei hinterleuchtete 
Gerütefronr. 

Ausgangsleistung. 4 x 8/6 Wat 

(Musik/Sinus). 

Anschlußmöglichkeiten. ET 
1 Lautsprecher durch dæ 
* Automatik- design center 


Antenne 5j A 
Gorze BESCH B 
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FRANKFURT SQM26 


— — me. — 


F 


UKW-Freq, 
TravekARI' 


gang 
35-16.000 


Stationsspecher | | Stereo-Balance 


[ 
| 
| 


2x 10W Sinus 


Rundfunk pur. 


Blaupunkt Frankfurt SOM 26. 


Eine Legende hat Premiere: der neue Frank- 
furt. Er trägt einen Namen, den Blaupunkt 

seit vielen Jahren für das Spitzengerät mit 

ausschließlicher Ausrichtung auf den Rund- 
funkempfang reserviert hat. Der neue Frank- 
fürt SOM 26 ist also ein Spezialist, und er ist 
für sein Spezialgebiet besonders hochwertig 


ausgestattet 
Der neue Frankfurt hat Travel-ARI®. Deshalb 
können Sie frei entscheiden, welches Pro- 
gramm Sie hören wollen — ganz gleich, auf 
welchem Wellenbereich: Verkehrsmeldungen 
werden Ihnen zuverlässig durchgestellt 


Travel-ARI", Bisher erhielt 


unter einer Bedingung: Sie mul 


Sie Verkehrsmeldungen 
еп einen Verkehrsfunk- 


einstellen. Auch dann, wenn sein Programm 


Ihnen nicht zusagte 
Blaupunkt Travel-ARI® macht Sie frei in Ihrer 
Denn ganz gleich, was Sic 

hören — ein zweiter Empfänger in Threm Blaupunkt hält 
Kontakt zum stärksten Verkehrsfunksender. Und 
aktuelle Meldungen 
zuverläs: arch. 

Im Sinne der Sicherheit. 


;odem-Ill-Empfangskonzept 


j 


Der neue Frankfurt hat das Emplangskonzept 
Codem" П. Das ist die konsequente Weiter- 
entwicklung des hochwirksamen Systems 
Codem® П. Technisch bedeutet das zum 
Beispiel: volles Frequenzspektrum auch unter 
schwierigen Empfangsbe- 


dingungen, automtische 
Stereo/ Mono-Umschaltung 
bei Abschaltungen und 
Mehrwege-Empfang — und 
jetzt zusätzlich neue 


Lösungen gegen Intermodula- 
tion und Blocking, Praktisch 
heilt das ganz einfach: ein rund- 
um brillantes Empfangsver- 
halten. Sozusagen als exklusives Leistungs- 
angebot des Spezialisten 

Bestell-Nr.: 7 645 853 410, Gewicht: ca. М kg 


onzept Codem® Ш. Se 


tragungsbereich 


5.000 Hz behält 


der neue Frankfurt auch in schwierigen Empfar 
nen. Bei Störungen durch Al attung und Meh 
Empfang (Multipath) schaltet er automatisch von St 
auf Mom 
kung v 


In Problemzonen mit störender Direkteinwir 
chr starken Sender 
Dynamic Range finer HDR I fü 
nung — gegen Intermodulation und Blocking. Auf 
gehören feldstärkeabhäng 


gt mit dem neuen E 


xakte Programmtren 
dem 
Lautstárkesteuerung und 


iutomatische Störunterdrückung zum System 


Stereo Tape Deck ACR 931. 

Die Frankfurt-Ergünzung. Ayioreverse. Automatisch 
Lautstarkeregelung AVC. Dolby-Rauschunterdrücku: 
Loudness. Getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balan 
Separater Verstärker 4 x 20 W Musik 

Bestell-Nr. 7 607 709 010. Gewicht: ca. 2,9 kg 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sterco-Empfang aul UKW e ОКУУ 
KW/MW/EW e Quartz Tuning System mit hochprăzi- 
sem PLL-Frequenzsynthesizer e Microcomputergesteu- 
erter Sendersuchlautin beide Richtungen mit variablem 
PLL-Raster: UKW-Suchlauf in 25 kHz-Schritten, 
Feinabstimmung in 12,3 KHz-Schritten. Dadurch kurze 
Suchzeiten bei hoher Abstimmgenauigkeit ө Suchlaul- 
empfindlichkeit in 2 Stufen schaltbar e Zusätzlich 
manuell steuerbare Abstimmung e nstasten, je 
Mach beleghar (20fach-Matrixspeicher) ө Senderpro- 
grammierung über Zeitspeicherautomatik: gewünschte 
Stationstaste anhaltend drücken — die eingestellte 
Frequenz ist gespeichert ө Empfangskonzept 

Godem® IIE: volles UKW-Frequenzspektrum von 

35 16.000 Hz auch unter schwierigen Emplangsbedin- 
gungen, Multipath-Erkennung mit automatischer 
Mono-Umschaltung, feldstirkeabhangige Lautstärke- 
steuerung, hervorragendes Grofisignalverhalten durch 
High Dynamic Range Tuner (HDR I) e Bernsteinfarbe- 
nes alphanumerisches Transflektiv®-Disph 
für die Anzeige von Frequenz, Speicherplatz, Stereo- 
Empfang, ARI® e Li tion Memory (automatische 
Speicherung der zuletzt eingestellten Frequenz) e 


Stereo-Balance e Klangwaage für Hohen/Büss 
steuerung e Lautstárkeregler mit 36 Feinrastun 


ARI- Ausstattung. Lyavel-ARI® zusätzliches 
Empfangsteil mit ARI®-gesteuertem Suchlauf 

= ständiger Kontakt zum stärksten Verkchrsfunksender 
* Bei gedrückter ARIV-Taste Durchsagebereitschaft für 
auch beim Empfang von Nicht- 
endern (UKW/KW/MW/LWI) e. 
uchlau- Wiederholung mit kontinu- 
ender Empfindlichkeit e Automatische 


ierlich ste 


Felds 


aktivierter Durchsage-Automatik 
Blaupunkt Nachtdesign. Blendíreie Hinterleuchtung 
der Bedien- und Kontrollelemente — Funktionalität 
durch Licht 

Ausgangsleistung. 2 x 10 Watt Sinus. 
EE 

Automatik Antenne 
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Technische Informationen 
Tunerteil, Stcreo-Empfang auf URW e URW/MW 


* Quartz Tuning System mit hochpräzisem PLI 
Frequenzsynthesizer e Mikrocomputer-gesteuerter 
Sendersuchlauf in beide Richtungen e Schneller 
Suchlauf und präzise Abstimmung durch variables 
PLL-Raster: UKW-Suchlauf în 
ums = Feinabstimmung in 12,5-ЕНУ- 
SH MUT Zmplindlichkeit in 2 Stufen schaltbar (DÀ 
+ War | Sondernuchlauf ipeichor tastat Manuelle Abstimmung zur Sender-Programmierung 
L J L =) * Digitales Transtlektiv®-Display (TLCD) mit Farbken- 
= nung und automatischer Umschaltung: Verkehrsfunk- 
Dën | | ] = Doty st en eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc sender rot, Nicht-Verkehrsfunksender grün ө 5 je 


8.000 Hz 


ener doppelt beleghare Stationstasten (Matrixspeicher) für 
E — URW und MW. digitale Anzeige des abgerufenen 
Speicherplatzes im Display e Last Station Memory 
(automatische Speicherung des zuletzt eingestellten 
Senders) 


Sou nd zum Abheben EE 
D werk mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
(С 
Musiksuchlauf CPS 


er Motor (Motorized Loadin 
Blaupunkt Woodstock SOR 06. Ee 


Automatik-Stop am nächsten Musikstück, Rücklaufmit 


ssetenumdrehen überflüssig) e Cassetteneinzug 


Blaupunkt Antwort auf die Ansprüche der Farbkennung (Verkehrsfunk-Sender rot Automatik-Stop am Anfang des zuletzt gehörte 
HiFi-Generation: ein Tuner/Cassetten- andere grün), Last Station Memory Musikstücks e Bandsorten-Umschälter Metal Tape 
ee t H Technik. d k tin Rich CrO» oder Normal e Elektronische Bandllauf-Überwa- 
System, ideal ausgelegt für die Kombination ier ist Technik, die wir konsequent in Rich- ee 
mit einem Blaupunkt Amplifier der HighEnd- | tung Sound entwickelt haben. Auf Brillanz stem für rauscharme Cassettenwiedergabe  Lang- 
Klasse — cine faszinierende Musikmaschine! von der Cassette und vom Sender. Auf die aes Ha Beall E großer 
Jas ze t ssta d lorverstàrker- гей er große Bla ki ohifi- ES bertragungsbercich: 35— 18.000 Hz! 
Das zeigt die Au tattung mit Vorverstärker Ergänzung zum großen Blaupunkt Autohifi BLAUPUNKT ооозтоск son os HE 
Ausgang (Preamp-Output), das beweisen dic System 3 Höhen und Bässen ® Balanceregler (rechts/links) 
differenzierten Möglichkeiten der Klangsteuc- Bestell-Nr.: 7 646 882 010. Gewicht; ca. 18 ms BASS TREBLE e Überblendregler zur Schallverteilung auf vordere und 
rung, dafiir steht das Dolby®-Cassettendeck 2 hintere I utsprecher e Vierkanal-Ausgang e Autom 
mit wahlweiser Vormagnetisierung für Metal а Lineartaste zur Aufhebung der Loudness- 
< ‘unktio 
CrO,/Normal und CPS-Komfort ов ARI®-Ausstattung. Super-Arimat mit Warnton-Auto- 
Daß neben Sound von der Cassette auch das matik e Suchlaufgesteuerte Abstimmung von Verkehrs- 


funksendern bei gedrückter ARIS 
Empfangs von Verkehisfunksende 


Angebot vom Sender zum technischen Kc 
zept des Woodstock gehört, machen einige 


über ART 


х 5 Klang steuern, Musik genießen — faszinierende Möglich- | fikations-Display mit Farbkennung und automatischer 
Fakten deutlich: PLL-Quarz-Synthesizer mit keiten für das große Erlebnis Autohifi Voller Mögliche Umschaltung: Verkehrsfunksender werden mit roter, 

elektronischem Suchlauf und 10fach-Matrix- ten, aus Leistung das beste zu machen, was Blaupunkt Nicht-Verkehrsfunksender mit grüner Frequenzangabe 
speicher, digitales Transilektiv9- Display mit Spitzentechnik bieten kann: Sound zum Abheben gemeld ätzlich: ART®-Leuchtanzeige im Display 


* DK-Fanktion: auch bei geringer Lautstärke oder 
Stummregelung e Durchstellen von Verkehrsmeldungen 
in gut verständlicher Pegelhóhe, Cassettenwiedergabe 
wird automatisch unterbrochen e Durch ut- 
| stärke einstellbar 

Blaupunkt Nachtdesign. Blendirei beleuchtete 
Gerátefront. 
Anschlüsse. P. 
* Motorantenne 
Ausführung. Autohili Design in anthrazit 
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Blaupunkt Wiesbaden SOR 45. 


Soundstark — von Front bis Heck. Ми seiner 
Musikleistung von 2 x 20/4 x 8 Watt präsen- 
tiert sich der Wiesbaden schon von Haus aus 
ungewöhnlich kraftvoll. Daß er seinen großen 
UKW-Freguenzgang von 40— 15.000 Hz 


konstant beibehält, sorgt auch unter schwieri- 


gen Empfangsbedingungen für mehr Klang 


Und mit Dynamic Noise Reduction® hat 
störendes Rauschen kaum noch Chan. 
Das gilt für Rundfunk und Cassette. Umso 


besser, daß Sie so viel Klangqualität so gezielt 
aussteuern können: Über- 
blendre g 
Bestell-Nr. 7 644 896 ОК 
ER EN 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sicrco-Empfang auf UKW + UKW 
MW und DW e UKW-Frequenzgang 40— 15.000 Hz 
konstant!) e Quartz Tuning System mit hochprázisem 
PLL-Frequenzsynthesizer (12,5 kHz-Feinabstimm- 
Raster auf UKW) e Mikrocomputer-gesteuerter 
Sendersuchlauf in beide Richtungen für UKW, MW 
[We Manuelle Abstimmung e Suchlaufempfindlichkeit 
in 2 Stufen schaltbar (über Mono/Stereo-laste 
auf digitalem Transflektiv?- Display 
nung und automatischer Umschaltung 

ler rot, Nicht-Verkehrstunksender 


* Frequenz. 
mit Fark 
Verkehrstunk-Sen 
Sender grün « 5 je dreifach belegbare Stationstasten 
Matrixspeicher) für UKW, MW und LW, digitale 

Anzeige des gewäl 
* Last Station Men 


1zeig 


Speicherplatzes im Display 


ту (automatische Speicherung des 
zuletzt eingestellten Senders) e Mono/Stereo-Umschal. 
Kombinierter Regler für Höhen und Tiefen 
Balancer nit feinrastender Mittenstellung 

* DNR®-System (Dynamic Noise Reduction) für 
hochwirksame Rauschunterdrückung bei Rundfunk- 
empfang und Cassettenwiedergabe e Automatic 
Loudness: voller Klang bet jeder Lautstärke e Über- 
blendregler (Fader) für gezielte Schallverteilung auf die 
vorderen und hinteren Lautsprecher. 
Cassettenteil. Sterco-Wiedergabe ө Autoreverse-Laul 
werk mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
Casscttenumdrehen überflüssig) e Bandsorten-Um- 
schalter von Normal auf CrO+/Metal Tape ө Elektroni 
sche Bandlauf-Überwachung 
Vor-/Rücklaufmit Spurlc 
Rücklaufist immer Ri 
Noise Reduction) für h 
kung bei Cassettenwie 


Rastbarer schneller 
Vorlaufist immer Vorlauf 
laufe DNR®System (Dynamic 
hwirksame Rauschunterdrük 
gabe und Rundfunkempfa 
Гап т Hard-Permalloy-Tonkopfe Übertr 
ereic 5.000 Hz 
ARI®-Ausstattung. Super-Arimat mit Warnton-Auto 
matik e Suchlaufgesteuerte Abstimmung von Verkehrs- 
funk-Sendern bei gedrückter ARI®Taste e ARI®-An- 
zeige über ARIS-Identifikations-Display mit Farbken- 
und automatischer Umschaltung: Verkehrsfunk- 
sender werden mit roter, Nicht-Verkehrsfunksender mit 
grüner Frequenzangabe gemeldet ө Zusätzlich 
ARI®-Leuchtanzeige e DK-Stummregelung mit 
Cassettenstop bei Verkebrsmeldungen e Durchsage 
Lautstärke regelbar 
Blaupunkt Nachtdesign. Blendfrei beleuchtete 
Geritefront: Funktionalität durch Licht 
Ausgangsleistung. 2 x 20/4 x 8 W (Musik) 

x D/4x 7 W (Sinus 
Anschlufiméglichkeiten. 4 Lautsprecher 
parallel) e Automatik-Antenne 


Fader (Überblendregler). Mit dem integrierten 
Überblendregler können Sie die Schallabstrahlung sehr 
differenziert auf die vorderen und hinteren Laut 
sprecher verteilen. Im Sinne eines individuell aus: 

ewogenen Klangbilds 
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DNR ist ain vingotragons Warenzeichen 
der National Semiconductor 


Blaupunkt Heidelberg SOR 24. 


Mit seinem PLI -Quartz-Tuning-System 
stimmt der Heidelberg jeden Sender mel 
gerätegenau ab und hält ihn dauerstabil fest 
Durch das ARI®-Identifikations-Display 
erfahren Sie rasch und beiläufig, ob Sie einen 
Verkehrsfunksender eingestellt haben (dann 


PLL-Prázision plus Klang-Faszination! | 


springt die Anzeige von Grün auf Rot um) 
und durch die Dynamic Noise Reduction 
(DNR®) ist Ihnen Klanggenuß sicher. Denn 
DNR®, das heißt: viel Aufwand gegen lästiges 
Rauschen im hohen Frequenzbereich. Das 
gilt für Rundfunk und Cassette 

Bestell-Nr.: 7 643 897 010. Gewicht: ca. 1,5 ke 


(Logik) 


Rucklaut 
astbar 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sterco-Emplang auf URW e UKW 
MW und ТАУ e Quartz Tam m mit hochprází 
em PLL-Frequenzsynthesizer 
Raster auf URW) e Mikrocompi 
Sendersuchlauf ín beide Richtur 
IW e Suchlaufemplindlichkeit in 2 Stufen schaltbar 
über Mono/Stereo-Taste) e Digitale Frequenzanz 
sul digitalem Transflekiv®-Display mit Farbkennung 
ind automatischer Umschaltung: Verkehrsfunk-Sender 
rot, Nicht-Verkehrsfunksender-Sender grün e 5 jc 
{reifach belegbare Stationstasten (Matrixspeicher) für 
UKW, MW und LW, digitale Anzeige des gewählten 
im Display e Last Station Memory 
ische Speicherur stellten 

* Mono/Stereo-U m ıltung e Kombinierter 
Regler für Hóhen und Tiefen e Bal; regler mit 
einrastender Mittenstellung e DNR”-System 

Dynamic Noise F 


Rauschunt 


› kHe-Feinabstimm 


Speicherplatz 
(autom lett ein 


lucuon) für hochwirksame 
rdrückung bei Rundfunkemplang und 
Cassottenwiedergabe ө Automatic Loudness: voller 
Klang be 
Cassettenteil, Sicreo-Wiedergabe e Autoreve 


her Bandspur-Umschaltun 
Cassettenumdrehen i * Bandsorten-Um 
chalter von Normal auf CrOs/Metal Tape e Elektroni 
sche Bandlauf-Überwachung e Rastbarer sel 
Vor/Rücklauf mit Spurlogik: Vorlaufist immer Vorlauf 
Rücklauf ner Rücklaufe DNR®-System (Dyna 
mic Noise Reduction) fiir hochwirksame Rat 


hunter 
drückung bei Cassettenwiedergabe und Rundfunkemp: 
fang e Langlebiger Hard-Permalloy-Tonk 
tragungsbereich 40— 16,000 Hz 
Ausstattung. Super-Arimat mit Warn 
matik e Suchlaufgesteuerte Abstimmung v 
funk-Sendern bei gedrückter АКТ: Талі ө ARIT An 
eige über ARI: Edentifikations-Display mit Farbken: 
hung und automati Umschaltung: Verkehrsfunk 
vender werden mit roter, Nicht-Verkehrsfunksender mit 
meldet e Zusätzlich 
whtanzeige e DK-Stummregelung mit 


grüner Frequenzangl 
\RI®-I 
Cassettenstop bei Verkehrsmeldungen e Durchsage 
Lautstärke regelbar 

Blaupunkt Nachtdesign. Blendířei beleuchtet 
Gerittofront: Funktionalität durch Licht 
Ausgangsleistung. ? x 10 Watt Sinus 
Anschlußmöglichkeiten. | Lautsprecher 

? x 2 parallel) e Automatik-Antenn 


Die gute 
Industrieform| 


Wamton 


UKW 
Stereo 


| = ЕЕ 


rastbar 


PLL, neue Serie. 


Blaupunkt Freiburg SOM 26. 


Soundstark, quarzpräzise und aul eine neue, 
faszinierende Art funktionell — das ist der 
Blaupunkt Freiburg SOM 26, die Vollstereo 
Kombination mit PLL-Lunertechnologie, Mit 
digitaler Frequenzanzeige auf großflächigem 
Transflektiv®-Display, also auf einen Blick 
ablesbar — aus jedem Blickwinkel, selbst bei 
starkem Aullicht. Mit automatischem und 


manuell steuerbarem Suchlauf und ? x 5 
Programmspeicherplätzen plus Last Station 
Memory. Mit hochwertigem Cassettendeck 
und kraftvoller Ausgangsleistung. Mit gezielt 
aktivierbarer Empfangsbereitschaft für 
Verkehrsfunksender und -meldungen durch 
SuperArimat™ 


| Blaupunkt System-Vorschlige* 


| (ӘН 


| 


BEA 80 


In einer Gestaltung, die alle wichtigen Bedien- 
elemente noch plastischer erscheinen läßt 


noch zugriffschneller, noch abrufsicherer 
macht 


Digitales Transflektiv?-Display: 
das Info-Center. 


Alle wichtigen Informationen auf einen Blick 


Frequenz, Speicherplatz, Mode (Stereo, 
Mono), Verkehrsfunk. Und alles so, wie ein 


perlektes Anzeigesystem sein soll: großflächig 


auflallend kontrastreich, gut ablesbar aus 


jedem Blickwinkel, konturenscharfauch bei 


starkem Auflicht. Das digitale Transtlekuv”- 


ll 
Vor-/Rücklaut Hard-Permalloy 
Tonkopt 


45150004 


Display des neuen Freiburg SOM 26 sorgt für 


sichere Funktionskontrolle unter allen Fahr 
bedingungen 


Konsequent funktionell. 


Neue Lösung im Sinne von mehr Funktionali- 


tät: Klare Profilierung der Bedienfront und 
aller Bedienelemente durch eine Gestaltung, 
die alles noch plastischer erscheinen läßı 
zugrillschnell und abrufsicher macht. Das 
gibt dem Cockpit das sachlich-technische 
Gesicht 


Bestell-Nr 


Technische Informationen 
Rundfunkteil, Sterco-Empfang auf UKW 

+ URW, MW e Quartz Tuning System mit hoch. 
m PL.L-Frequenzsynthesiz 
rter Sendersuchlauf in beide Richtungen für 

N, MW e Zusätzlich Handabstimmung e Digitale 
eige aul Transflektiv?- Display (TLCD 
e 5 je zweifach belegbare Stationstasten 
speicher) für UKW und MW, digitale Anzeige des 
gewählten Speicherplatzes im Display e Last Station 
sutomátisché Speicherung des zuletzt 
eingestellten Senders) e Mono, 
| e Kombinierter Regler für Höhen und Tiefen e Balance 


Stereo-U mschaltun, 


regler mit feinrastender Mittenstellung e Automatic 
voller Klang bei jeder Lautstárke Auto: 
matische Stórunterdrückung (ASL 

Cassettenteil, Stereo Wieder 
Vor- und Rücklauf Langlebiger Hard: Permalloy 
gsbereich 45- 15.000 Hz 


ee Rastbarer schnell 


7 645 850 010. Gewicht: ca. 1,4 kg 


Super-Arimat mit Warnton-Auto: 
steuerte Abstimmung 

n Verkehrsinformationen bei gedrückt 
RI*-Anzcige im Display e DK-Stumm 
vit Gassettenstop bet Verkehrsmeldungen 
Durchsage-Lautstärke im Gerät einstellbar 
chtdesign. Funktionalität durch Licht 


lichkeiten. 2 Lautsprecher 
* Antomatik-Antenne 
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Blaupunkt Hamburg SOM 24. 


Der Hamburg SOM 24 hat Travel-ARI®. Das Bedienung. Beispiel: Zeitspeicher-Automatik. 


heißt, daß Verkehrsmeldungen Sie erreichen Einfach Stationstaste anhaltend drücken — 
auch wenn Sie einen Nicht-Verkehrsfunk-Sen- die abgestimmte Frequenz ist gespeichert 
der (UKW oder MW) eingestellt haben. Das Funktioneller heißt sicherer! 

liegt am zweiten Emplangsteil mit seinem Bestell-Nr.: 7 644 858 010. Gewicht: ca. 1.8 kg 


automatischen ART®-Suchlauf. Der hält 
Kontakt zum Verkehrstunk, was immer Sic 


LARI® macht Sie frei in Ihre 
hören (denn für Cassette gilt das natürlich 


heidung. D gleich s 


auch) höre d iter Empfänger m Ihrem Blaupunkt hal 
Was Ihnen noch auffallen tändig Kontakt zum stärk Vikchrsfunk H 
wird, ist die einfache EE EE 1 durch 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sterco-Empfang auf UKW e UKW 


MW e Quartz Tuning System mit hochpräzisem 

PLL-Frequenzsynthesizer (12,5 kHz 

ul UKW) e Mikrocomputer-gestei c 

aufin beide Richtungen für UKW und MW e Suchlau 

plindlichkeit in 2 Stufen schaltbar (über Mon 
le Frequenzanzeige auf farbigen 
ifach belegbare Stationstast 
UKW und MW. digitale Anzeig 
1 m 1 Transflek 
Last Station Memory (au 
des zuletzt eingestellten Sender 


haltung e Kombinierter Regle 
e Balanceregler mit feinrastend 


Cassettenteil. Sterco-Wiedersabe e Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf e Langlebiger Hard-Permalloy-lon 
kopf e Übertragungsbereich 40— 16.000 H 
ARI"-Ausstattung. Iravc-ARI®: Zusätzliche 


E it ART®-gesteuertem Suchlauf für 

t kt zum stärksten Verkchrsfunksender e 

в ARIŠ-Taste Durch: 

V n auch beim Emp 

keh UKW oder MW!) und be 

Са be e Automatischer Suchlauf-Start 
pfangsteils bei schwächer werdendem 

1 matische SuchlauEWiederholung mit 

k nder Empfindlichkeit e Automati 

che Feldstärkepn h jeder Verkehrsfunk-Durch. 


und Wellenbereichsta: 

dadurch ständige 

1 Verkehrsfunk-Sender 
Ibare ARI®-Leucht- 

chrsfunksenders und bei 

Blaupunkt Nachtdesign. Beleuchteter Cassetten- 


Ausgangsleistung. 2 x 10 Watt Sinu: 
Anschlußmöglichkeiten. 1 Lautsprecher 
parallel) e Automatik-Antenn 


| Blaupunkt System-Vorschl 


[ 
Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sicreo-Empfang auf UKW e UKW 
MW e Quartz Tuning System mit hochprázisem 
PLL-Frequenzsynthesizer (12,5 kHz-Feinabstimr 
inl URW) e Mikrocomputer-gesteuerter Sendersuch 
laufin beide Richtungen für UKW, MW e Suchlaufemp: 
findlichkeit in 2 Stufen schaltbar (über Mono/Stereo 
Taste) e Digitale Frequenzanzeige auf Transtlektiv®-Dis 
play (PLD) mit Farbkennung und automatischer 
Umschaltung; Verkehrsfünksender rot, Nicht-Verkehrs 
funksender grün ө 5 je zweifach belegbare Stationstasten 
(Matrixspeicher) für UKW und MW, digitale Anzeige 
des gewählten Speicherplatzes im Display e Last 


Station Memory (automatische Speicherung des zuletzt 
ingestellten Senders) e M. Stereo-Umschaltung 

* Kombinierter Regler für Höhen und Tiefen e Balance 
regler mit leinrastender Mittenstellun; 
Loudn ller Klang bei jeder Lautstirk 

Cassettenteil. Sterco-Wiedergabe e Rastbarer schneller | 
Vor- und Rücklauf e Langlebiger Hard-Permalloy- ок 
ople Übertragungsbereich 40— 16,000 Hz. 
ARI"-Ausstattung, Super-Arinat mit Warnton-Nuto 


natik e Suchlau 


Automatic 


HAMBURG SoM 29 


tenerte Absnmmung von Sendern 


mit regelmäßigen Verkehrsinformationen bei gedrückter 
ARI Taste e ART® Anzeige über ART-Endenüfika 
tions Display mit Farbkennung und automatisch 
Umschaltung: Verkehrsfunk r werden mit rote 
Nicht-Verkehrsfunksender werden mit grüner Frequen. 
| angabe gemeldet e Zusätzlich: ART®-Leuchtanzeige 
e DK-Stummregelung mit Cassettenistop bei Verkehr 


meldungen e Durchsage-Lautstänke einstell 

Blaupunkt Nachtdesign, Мене beleuchtete 
Geritefront 

Ausgangsleistung. 2x 10 Wat Sinus | 
Anschlußmöglichkeiten. 1 Lautsprecher (2x2 
parallel) e Automauk-Antenne 


| 
| E) 
IS : Die gute 
= | ІВ mw | | к | | ide as Sendersuchlaul | | Stationaspeichor | | DAS ee | | 40-16.000Н, | | 2x 10WSir | { кын 
Blaupunkt Hamburg SOM 23. 
Der Hamburg SQM 23 hat ARI®-Identifi- | Weitere Konzept- und Ausstattungsmerk- | 
kationsdisplay. Das heißt: Seine digitale male: PLL-Synthesizer, elektronischer Such 
Frequenzanzeige signalisiert Ihnen auf einen lauf, 10fach-Programmspcicher und 
Blick, ob der eingestellte Sender Ihnen r Blaupunkt Nachtdesign, die cockpitgerechte 
mäßig Verkehrsmeldungen anbietet. Dann Ausleuchtung eines elektronischen Präzisions 
nämlich springt die Displayfarbe auf Rot (im systems für Sound und Information 
Gegensatz zur Farbkennung „Grin“ für Bestell-Nr: 7 643 857 010. Gewicht: ca. 1,6 ke 


Nicht-Verkehrsfunksender 


(konstant) vi 


UKW | | 35-12.500 He | | "ean эгер! партах 
Coden Super 


Der UKW-Spezialist. 


Blaupunkt Heilbronn SO 26. 


Erstens: PLL-TuncrIechnologie mit spezieller 
Ausrichtung auf den Wellenbereich, der dem 
Autofahrer das meiste zu bieten hat. Zweitens 
hochwertiges Cassettendeck mit Hard- 
Permalloy-Tonkopf, großem Ubertragungs- 
bereich und hoher Gleichlaufstabilität. Ein 
Vollstereo-Kombination der Sound & Info- 
Klasse. Dafür stehen das neue Emplangs 
konzept Codem? I, Super-ART® mit automati- 
schem Suchlaufstart bei schwächer werden 


dem Verkehrsfunksender (bei Cassetten- 
betrieb), 2 x H Watt Sinusleistung. Dazu die 
vorbildlich leichte Funktionskontrolle durch 


die Leuchtpunkt-Frequenzanzeige 
Bestell-Nr: 7 645 750 010. Gewicht: ca. 1,6 kg 


Empfangskonzept Codem“ |. 
Mehr Klang vom Sender. 


Blaupunkt Neuentwicklung für hörbar mchr 
Klangqualität vom Sender: Empfangskonzept 
Codem? I. Das sichert auch noch bei 
schwachem Sendersignal die konstante 
Übertragung des vollen UK W-Frequenz- 
spektrums von 35— 12.500 Hz, das sorgt ohne 
die sonst übliche Absenkung der Höhen für 
hervorragendes Empfangsverhalten auch 
unter schwierigen Bedingungen, das bringt 


einen Klirrfaktor jenseits der HiFi-Norm 
DIN 45.500 — das macht den neuen 
Heilbronn zu einem auffallend klangstarken 


[copEmI ] 


(Codem-I-Empfangskonzept 


UKW-Spezialisten 


Super-Arimat®. 
Immer aktuell informiert. 


Der neue Heilbronn hat einen 
bedicnungstreundlichen, sich automatisch 


aktivierenden Super-Arimat® mit Auswertung 


der Sender (SK) und Durchsagekennung 
(DK). Das heißt zum Beispiel, daß er Ihnen 
die Sender anzeigt, die regelmäßig Verkehrs- 
informationen bringen. Und selbst, wenn Sic 
Cassette hören, werden Ihnen Verkehrsmel- 
dungen zuverlässig durchgestellt. Daß dabei 


die Cassette stoppt und Ihnen vom Cassetten 


programm nichts entgeht, ist selbstverständ- 


lich. Nicht zuletzt: Haben Sie bei Cassetten 
betrieb einen Verkehrsfunksender eingestellt 


und verlassen dessen Empfangsbereich, dann 


wird der Suchlauf automatisch aktiv und 
steuert eine andere Station mit Verkehrs- 
meldungen an. Information ist Sicherheit 


Technische Informationen 


Rundfunkteil, UKW-Stereo » Empfangskonzept 
Codem® I o PLL-Frequenzsynthesizer mit 12,5-kHz 
Raster e Microcomputer-gesteuerter Suchlauf in beide 
URW-Übertragungsbereich 
12.500 Hz (konstant) e Frequenzanzeige durch 

LED-Zeile e Kombinierte Umschaltung Stereo/Mono 
und Suchlaufempfindlichkeit e Last Station Memory 
automatische Sj herung des zuletzt eingestellten 
Senders) e Kombinierter Hóhen-/T'iclen-Repler 
e Zugbalance mit feinrastender Mittenstellung 
• Automatic Loudne voller Klang bei jeder Laut 
stärke e Automatische Störunterdrückung (ASL 
Cassettenteil. Stereo-Wiedergabe e Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauße Langlebiger Hard-Permalloy 

Totkopf'e Überiragungshereich 45— 15.000 Hz 
ARI"-Ausstattung, Automatischer SuperArimat® mit 
Auswertung der Sender und Durchsagekennung 
(SK/DK) e ARIP-Auzeige beim Empfang von Verkehrs 
funksendern e Cassertenstop bei Verkebrsmeldungen 
* Automatischer Suchlaufstant bei Verlassen des 
Emplangsbercichs eines Verkehrsfunksenders (in 
Cassettenbetrieb) 


Richtunge 


| Ausgangsleistung. 2 x II Watt Sinus, 2 x 12 Watt 


Musik 
Anschlußmöglichkeiten. 2 Lautsprecher 
e AutomatikeAntenne 


| Die gute 
Industrieform 


DNR- — Е 


Musikmaschine. 


Blaupunkt Nashville R 24. 


Konsequent Sound! Der Nashville ist eine 
Receiver/Cassetten-Kombination mit be 
stechenden Leistungsmerkmalen — cine 
Musikmaschine für jene, denen Klangfaszin 
tion so wichtig ist wie die Möglichkeit, sic 
aktiv zu beherrschen 

Und dafür gibt es ideale Voraussetzungen 


Das Stereo-Rundfunkteil mit exakter Sender- 


ibstimmung über farbige Leuchtband 

inzeige: Die hochwirksame Dynamic Noise 
Reduction® für die Rauschausblendung bei 
Programmen von Sender und Cassette. Den 


| Blaupunkt System-Vorschläge* 


motorgetriebenen Cassettencinzug (Motori 
zed Loading), den Musiksuchlauf zum clek 
h gezielten Wiederholen und Uber 
springen von Musiktiteln, das Autoreverse- 
Laufwerk mit Tipp-Tasten-Steuerung, 


getrennte Regelung von Höhen und Bässen 

Cassetten-Prequenzgang von 35— 18.000 Hz 
Sound pur! 

Dal auch der Verkehrslotse Super-Arimat® 


und Blaupunkt Nachtdesign zum Konzept 


hören, macht das Angebot noch vielseitiger 
Im Sinne von Sound plus Info 


Bestell-Nr.: 7 643 690 510. Gewicht: ca. 2,0 kg 


BSA 40 MS L © 


Konsequent Sound! CPS ist die I 


iMrequenz unc 
iL ist die A u 
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| Technische Informationen 


Rundfunkteil. Sierco-Emplang aul UKW e URW 


| und MW e Sender-Handabstimmung mit Frequenza 


ige über farbiges Leuchtband e DNRP-System 


| (Dynamic Noise Reduction) für hochwirksam: 


Rauschunterdrückung bei Rundfunkempfang und 
Cassettenwiedergabe e Automatische UR W-Schar 


thstimmung (ETC) e Automatische UK W-Sróruntor 


drückung (ASU) e Sterco/Mono-Umschaltun 
• Getrennte Regler für Höhen und Bässe e Automati 
Loudness für vollen Klang bei jeder Lautstärke 

e Linear aste 
e Stereobalance-Regler 

Cassettenteil, Stereo Wiedergabe e Autoreverse-T 


Cassettenumdi 
per Motor (M 
GPS (Cassette Pro 


ramme Search); Vorlauf mii 


haltbarem Automatik-Stop am nächsten Musikstück 


Rücklauf mit Automatik-Stop am Anfang des zul 
‚chörten Titels e Bandsorten-Umschalter Metal 
1, ler Normal e DNR®-System (Dynamic 
Noise Reduction) für hochwirksame Rauschunterdrük 
kung bei Cassettenwiedergabe und Rundfunkemplar 
© Rastbarer schneller Vor-/Rücklaufe Elektronische 


Bandlaufüberwachung e Langlebiger Hard-Permalle 


Tonkopfe Besonders großer Übertragungsbereich 
18.000 H 


ART®-Ausstattung, SuperArimat mit Auswertung de 


Sender und Bereichskennung e Warnton-Automatik Dei 


chwücher werdendem Verkehesfunksender 


e Separate АКТ Taste e ART®-Angeige beim Emplan 
n Verkehrsfunksendern e Gasseiten-Stop bei Verkehr 


durchsagen und gedrückter АВТ Taste e Einstelll 
Durchsagelautstärke 
upunkt Nachtdesign. Blendiiei hinterleuchtet 


= Preamp-Out (Vorve 
matik-Antenni 

tung. 2 x 10 Watt Sinu: 
Ausführung. Autohifi-Desigm in ferro-metallic 


ur Aufhebung der Loudness-Funktion 


DEAUVI UNNI 


[uw | "m Е 


Blaupunkt Essen В 26. 


Musik hören und informiert bleiben — der 
neue Essen bietet beste Voraussetzungen: 
empfangsstarkes Rundfunkteil, hochwertig 
ausgestattetes Cassettendeck. Außerdem 
Super-ARI?, damit Sie zum Beispiel Cassette 
hören und trotzdem sicher sein können, daß 
Verkehrsmeldungen Sie erreichen. Das 
Design: asymmetrische Front, besonders 
grillgünstige Anordnung der wichtig 


Funktionsclemente 
Bestell-Nr: 7 646 


510. Gewicht: ca. 1,8 k 


Technische Informationen 

Rundfunkteil. Stereo-Empfang auf UKW 

e UKW und MW e Tastenbeleuchtunge UK W-Scharf 
stimmung (ETC) ө Mono/Stereo-Umschaltung 

« Schaltbare Loudne єт Klang bei jeder Laut 
tke inierter Höhen- und Tiefenregler 

e Stereo-Balanceregh 

Cassettenteil. Autoreverse-Laufwerk mit autc 
tischer Bandspur-Umschaltung (Cassetten 

chen überflüssig) e Rastbarer schneller Vor- und 
Rücklauf (mit Spu Vorlauf mmer Vorlauf 


Rücklaufist imme auf e db-Rauschunterdrük 


kung (System Blaupunkt) e Auto Eject: automatische 
Cassettenausschub bet Bandlauf-Störungen e Lan, 
lebiger Hard-Permalloy-Tonkopf e Übertragun 
bereich 40— 16.000 H 


ARI-Ausstattung. Super-Arimat mit Warnton: 


\ ke ARTE Taste und ARI 1 
= Warnton bei schwach спас hr 
Sender e DK-Stummregelung e Cassetten-Stop 
Verkehrsdurchsagen e Durchsagelautstärke regelbar: 
Ausgangsleistung. 2 x 12/11 Watt (Musik/S 


Anschlußmöglichkeiten. 
parallel) e Automatik-Antenn 


Lautsprecher ( 


100 | 10 


Leiser, nicht weniger! Bei geringer Lautstärke trifft 
häufig vor allem die Höhen und Bässe: sie we 
scheinbar überproportional zurüc mmen, manch 
mal wirkt dann die Wiedergabe flach! Die schaltbare 
Loudness gibt in diesem Fall Höhen und Bässe mehr 
Kraft. Im Sinne eines ausgewogenen Klangbilds, bei 


Weitere System-Vorsch den Sie auf Sein ke, — 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Sucreo- Empfang aul URW 

» URW und MWe URW-Scharfabstimmung (ETC 
* Mono/Stereo-Umschaltung e Kombinierter Höher 
und Tiefenregler e Sterea-Balancereglere 
Störunterdrückung (ASI 

Cassettenteil 


• Rastharer schneller 


Vor und Rücklaufe Аш her Cassettenausschul 
bei Bandlaufstórumgen e Kombinierte Vor-/Rücklauf 
min SE Ha | 
DEFROST = G9 + warm malloy-Tonkopfe Übertragungsbereich 45—15.000 Hz. | 


ARI"- Ausstattung. Supci-Arimat mit Auswertung der 
Sender- und Durchsagekennung e Warnton bei 
erkehrsfunk 


REGLER chwächer werde EE ga 
Senders e Separate AR ee A 
VAR ER bei Empfang eines Verkehrsfunksenders e Cassetten 
Stop bei Verkehrsdurchsagen 
Ausgangsleistung. 2 x 12/1] Watt (Musik/Sinus 
Anschlußmöglichkeiten. 2 Lautspreche 
= e Automatik-Antenne 
MM | 


i Die gute 
ПШ BB Industrieform| 


Die Funktion bestimmt die Form. Der neue Mainz hat 
cine asymmetrisch gestaltete Gerätelront. Häufi; 
benutzte Funktionselemente sind auf der Seite zusammen 


| ele w || sem | 


Blaupunkt Mainz 26. 


Eindrucksvoll klangstark, beispielhaft 
funktionell! Das ETG-System sorgt für exakte 
UKW-Abstimmung, der große Cassetten- 
Frequenzgang für Sound voll Facetten und 
Farben. Neu ist das Formkonzept: asymmetri- 


@ BLAUPUNKT 
нон 
TONE 


BALANCE 
sche Anordnung der Bedienelemente; was 


häufig gebraucht wird, liegt konsequent 
grillgünstig zum Fahrer 
Bestell-Nr: 7 646 550 510. Gewicht: ca. 1,4 kg | 


Beas WEES Z 


| m Е | | VOY w 
gewünschter Titel. Dazu Verkehrslotse Super- | m 2 —— = | ] 
Blaupunkt Coburg MR 23. nc = EE Stüc k oe Blaupunkt System-Vorschlage | 


Eine Vollstereo-Kombination für Rundfunk 
und Musikorientierte 
Radioteil mit betont hochwertigem Cassetten- 
deck 

Das Angebot: Zwei Wellenbereiche mit 
manueller Senderabstimmung, sechs Spei- 
cherplätze mit Aufruf über Omnimat-Tasten 
Antoreverse-Cassettendeck mit farbiger 
Spuranzeige, Spurlogik, Cassettensuchlauf 
(CPS) zum elektronischen Ansteuern 


ein empfangsstarkes 


Technische Informationen 


Rundfunkteil. Stereo-Empfa uf UKW e UKW 
und MW e Omnimat-Station. n zur Speicherun; 
von 6 Sendern: 3x UKW, | x UKW-ARI 
* Sender-Handabstimmung e Stereo/ Mon 
tung e Automatic Loudness für vollen Klan 
Laulstárke e Kombinierter Regler für Hohen 
e Stereobalance-Regler 

Wiedergabe e Autoreverse-Lauf 
‚cher Bandspur-Umschaltung 
Cassettenumdre » Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf mit Spurlogik: Vorlauf ist imm. 
Vorlauf, Rücklauf ist immer Rücklauf 
e Elektronische Bandlaufüberwachung mit automati 
schem € ttenausschub bei Bandlauf-Störu 
hlauf CPS (Cassette Programme 
ndruck Vorlauf des Bandes bis zum 
nächsten oder Rückl im Ant 
beendeten Titels automatische Ur 
Wiedergabe e db-Rauschunterdrii 
Blaupunkt) ө Langlebiger Hard-Pert 

h 40— 16.000 Н 

ang. Super-Arimat mit Warnton-Auto 
ibinierte URW/ART®-Taste e ARIE 
ei Empfang von Verkehrsfunk-Sendern 
n bei acher werdendem Empfang des 
Verkehrsfunk-Senders e DK-Stummregelung e Finstel 
bare Durchsagelautstärke у kehrsmelde 
e Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 
Blaupunkt Nachtdesign. 
Anschlußmöglichkeiten. + Lautsprecher 

> x 2 parallel) e Auromatik-Antenn: 
Ausgangsleistung. 2 x 10 Watt Sinus 


Cassettenteil. Ster 
werk mit autom 


e Cassettens 
Scarch): auf T 


Elektronik 
Bestell-Nr.: 7 643 591 010. Gewicht: ca 


LI 


e 
{ Die gute 


Industrieform| 


(QH< 


7 BLAUPUNKT, 


ope Autore 


Blaupunkt Düsseldorf R25. Sound die Leistungsendstule mit 4 x 5 Watt | [ ] 


Sinus. Für beste Voraussetzungen stehen 


Empfehlung für Musikorientierte — eine unsere Empfehlungen: ein System aus sorg 
Vollstereo-Kombination mit besonders fälüg abgestimmten Blaupunkt Autohifi- 
hochwertigem Ciassettenteil: Autoreverse mit | Komponenten 
Spurlogik, Metal Tape, Cassettensuchlaul Bestell-Nr: 7 643 592 010. Gewicht: са. 1,9 ke 
(CPS) für schnelles Ansteuern (und Wieder- 
holen) Ihrer Lieblingstitel. Für optimal 
Klangverteilung sorgt der integrierte Über- 
blendregler (Fader), für ständige Verkehrsin 
formation der Super-Arimat?, für kraftvollen 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Storco-Einplang aul URW 
“UKW und MW e Ster Mono-Unmschaltun 

* Automatic Loudness: voller Klang bei jeder Lau 
tärke e Kombinierter Höhen» und Tiefenregli 

v (Überblendregler zielen Schallvertei 


* Sterco-Balanceregler mit fein ler Mittelstellung 
Cassettenteil, Stervo-Wiedergabe e Au rse 
erk mit automatischer Bandspur-Umschaltur 


| schalter: Normal und CrO;/Metal Таре e Cassetten E AUTOREVERSE => 
uchlauf (CPS): Vorlaul mit schalibaren utomatik EM 


Stop am m en Musiktitel, Rücklauf mm Automatik > г j 
Sip айп des жиеш gehörgen Musiktitel X ' m 
ШШ В Überwachung e Rastbare nad >> | 


schneller Vor- und Ri 


immer Vorlauf. Rüc 


SES eee GT | ^^ 


Rauschunterdrückung (Systen; 


jualivitvolle Cassettenwiedergal ektronisch an. ra. 


мет 
usgelöster Cassettenaussehub bei Banu rungen y BLAUPUNKT d = 


e Langlebiger Hard-Permalloyelonkopfe Ü bertragur 


CPS 
bereich 40— 16.000 H DUSSELDORF. A: 


ARIY-Ausstattung. Supci-Arimat mit Warnton-Auto 
matik e ARI! Taste und ARIV-Leuchtan: 
* DK-Stummregelung e Cassetten-Stop bei Verkehr 


lurchsagen e Einstellbare Durchsage-Lautstärke 
| Ausgangsleistung. Û x 5 Watt Sinus mit 2 Lau 
prechern pro Kanal, 2 x 6 Wat Sinus mit | Laut 


precher pro Kanal, Besonders rausch 
Anschlußmöglichkeiten. 4 Lits]: 
matikeAntenn 


36 
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Blaupunkt Mannheim 24. 


Empfangsteil für zwei Wellenbereiche und 
Super-Arimat® für die gezielte Nutzung von 
Verkchrsmeldungen, Stereo-Cassettendeck 
mit großem Frequenzbereich, dazu Automatic 
Loudness = Empfehlung für preisbewußte 
Klangbewußte 

3estell-Nr.: 7 644 522 410. Gewicht: ca. 1,3 К 


Gezielt empfangsbereit für Verkehrsmeldungen. 
Wenn Sie die ARI®-Tasıe gedrückt h 1 

Mannheim nur sol 
\ 


Technische Informationen 


Rundfunkteil. Stere 


Empfan 


wf UKW ОКМ 


und MW e UKW-Scharfabstimmung (ETC) e Kombi 
nierter Regler für Höhen und Tiefen e Automatic 
Loudness für vollen Klang bei jeder Lautstärke 

e Stereo-Balanceregle 


Cassettentei 


oW 


tbarer schneller 


Vorlaufe Langlebiger Hard-Permalloy-Tonkopf 
"s te Taste für Cassettenausschub e Ubertragungs 
bereich 60— 12.500 Н. 


ARI®-Ausstattung. Super-Arimat mit Auswertung der 


nd Durchs 


gekennung e ART 


Em Verkehrstunksendern ө Warnt 
m icher werdendem Empfang 
‘ ien Verkchrsfunksenders e Cassettenstop bei 


V 


kehrsdurch 


n und gedrückter ARTS-Tast 


Ausgangsleistun 
Anschlußmöglichkeiten. 


(EL 


I 


vutsprecher Automatik 


Antenn 


Technische Informationen 
Rundfunkteil. Stereo-Einpfan auf UKW e UKW 


MW, LW e UK W-Scharlabstimmung (ETC 
* Kombinierter Regler für Höhen und Tiefen e Aut 
ie Loudness für vollen Klang bei jeder Lantstárk 
Balancereg| 
assettenteil. Sicreo-Wiedergabe e Rastbarer schneller 
Vorlauf Langlebiger Hard-Permalloy-Tonkopf 
* Separate Taste (йг Cassettenausschub e Übertragun; 


bereich 60— 12.500 H 
Ausgangsleistung. 2 x 10 Wa Sinu 
Anschlußmöglichkeiten. 2 T ursprech 
© BLAUPUNKT e Automatik-Anit 


AM | MW Lw Vorlauf 
e 


Rundfunkvielfalt auf drei Wellen. 
Mit drei Wellenbereichen hat der Meran 24 ein vielseit 


Blaupunkt Meran 24. 


Erstens breites Rundlunkangebot (drei EE ee 
Klan nul ср ammmauswahl bietet. Auch 

von der Cassette (60— 12.500 Hz) — beides in dann, wenn Sie zum Beispiel im Ausland die neuesten 

Stereo und mit 2 x 10 Watt (Sinus). Viel Spaß! Nachrichten von zu Ha hören wollen 


Bestell-Nr: 7 644 542 410. Gewicht: ca, 1 


Wellenbereiche), zweitens viel Klanggenuß | 


пі 


Jm 
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[р 5 SEN Technische Informationen 
E == Al к= Rundfunkteil. Sterco-Empfang auf URW e UKW, 


MW, LW e Manuelle Abstimmung e UK W-Schart- 
abstimmung (ETC) ө 6 Stationsspe asten: | x LW, 
2x MW 3x UKW (einschließlich ARI®-Täste) 


Blaupunkt Nürnberg M 26. Blaupunkt heit: Viel Komfort ist Standard EE 


hs 5 n konnen Sie Thre wichtigsten stärke e Stereo-Balance mit feinrastender Mittelstellung 
Starker Standard in Stereo. Mit drei Wellen- | un та cinei, 3x UKW — einschließlich езет 
bereichen und sechs Stationstasten, mit \ Sender abstimmen usstattung. Supe 
2 x 10 Watt (Musik) und Super-ARI? reprä- k Im hrsinformationen der Sender- und Durchsage 
sentiert der neue Nürnberg eine Klasse, dic s rntonautoma 
für viele die ganze Skala der Autoradiowün- 
sche abdeckt: vielseitig und leistungsstark 
zuverlässig und leicht bedienbar 
Bestell-Nr.: 7 644 553 010. Gewicht: ca. 1,0 kg 


Blaupunkt Ludwigshafen 12. 


Standard, aber ein Blaupunkt! Der 

Lud alen ist cin Autoradio mit Mono- 
Technik, mit Empfangsbercitschaft aul zwei 
Wellenbereichen und ART®-Decoder. Mit 
seinen 10 Watt Ausgangsleistung ist er hörbar 
gut bei Kräften, dank betont funktioneller 
Gestaltung ist er besonders cinfach zu 
bedienen 

destel 
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BLAUPUNKT 


LUDWIGSHAFEN 12 


U-ARI 


Technische Informationen 

Rundfunkteil. Mono-Empfang e UKW und MW 

ART®-Ausstatiung. ARIS Ламе zur Abstimmung auf 

Verkehrsfunksender RI uchtanzeige. 

A ait Musik, 9 Watt Sinus. 
chkeiten. 2 Lautsprecher (parallel) 


O DLAUPUNKA Г 


Viel Kraft, viel Hertz: 


Blaupunkt Amplifier, Equalizer-Amplifier, Equalizer. 


Mehr Leistung, mehr Möglichkeiten der Klangsteuerung = | 
wie wichtig ist das? | 
Damit es keinen Zweifel gibt: Wenn Sie sich für ein Blaupunkt 
Autoradio entscheiden, Blaupunkt Autolautsprecher wählen 

und alles fachmánnisch einbauen lassen, 

dann haben Sie die richtigen 
Voraussetzungen für 
guten Klang in 
Ihrem Wagen 
Ohne Wenn 
und Aber! 


Nur: Ansprüche sind unterschiedlich. Und natürlich können 
sie wachsen. Dann beweist sich, wie richtig Ihre Entscheidung 
für Technik war, die mit Ihren Wünschen wachsen kann, zum 
faszinierend vielseitigen, umfassend leistungsberciten Autohifi- 


Kraft-Werke. 


Die Blaupunkt Mehr-Musik-Komponenten — 
da sind zunächst die Amplifier, die Zusatz- 
verstärker. Die bringen Ihr Blaupunkt 
System auf cindrucksvol 

Beste Vi 


auszulahren. 


le Ausgangsdaten 
aussetzungen, um Ihre Anlage kraftvoll 
Aber viel wichtiger als das Plus an 
Phon ist der Gewinn an Klang. Leistung, die Sie kaum 
einmal ganz fordern müssen, kommt der Qualität 
zugute 

Für Blaupunkt Autohifi heißt das: brillant noch in den Impuls- 
spitzen, transparent auch bei geringer Lautstärke. Musik pur 


Blaupunkt 
Multi-Stereo-System. 


Von Ihrer HiFi-Anlage zu Hause wissen Sie: Die beste 


Hórposition haben Sie, wenn Sie von beiden Lautsprechern 
gleich weit entfernt sitzen und folglich die Schallwege aus 
beiden Stereokanälen gleich lang sind 


Diese Idealposition läßt sich im Auto nicht erreichen. Denn 
inimer sitzen Fahrer und Fahrgäste stark unsymmetrisch zur 
Stereo-Basis. Das mögliche Ergebnis: eine Ortungslücke im 
Bereich der Mitte zwischen beiden Lautsprechersystemen 
— das Stereoerlebnis bleibt unvollkommen 

Blaupunkt hat dieses Problem gelöst. Mit dem Multi-Stereo- 
System. Nach einem einfachen Prinzip, bei hohem techni- 
schen Aufwand: Ein zusätzlicher Lautsprecher in der Mitte 
des Armaturenbretts (oder je ein zusätzlicher Lautsprecher 
vorn und hinten) strahlt cin Klangsignal ab, das elektronisch 
aus beiden Stereokanälen gewonnen wird. 

Das schließt die Stereolücke = 

und erreicht ci > 
Klangbild, wie es vorher nicht 
erreichbar war. 

Jeder Platz ist jetzt der beste. 


Hertz-Zentren. 


Mit einem Equalizer können Sic einzelne Frequenzbereiche 
gezielt hervorheben oder zurücknehmen. Das ist wichtig, weil 
sich so das Klangbild exakt nach Ihren Wünschen und nach 
den Bedingungen im Innenraum Ihres Fahrzeugs beeinflussen 
läßt 

Blaupunkt Equalizer gibt es in vielen Spezifizierungen, unter- 
schiedlich in ihren Steuerungsmöglichkeiten und Abmessun- 
gen, aber natürlich auch in ihrem Design. Ein Grundsatz 
verbindet alle: Sound nach Maß in Ihren Wagen! 


Präzision plus Power. 


Equalizer-Amplifier sind kombinierte Zusatzverstärker mit 
Klangregelteil. Sie sorgen folglich zugleich für mehr Ausgangs- 
ind gezielte Klangsteuerung 

Sie schen, alle Voraussetzungen für mehr Kraft, für mehr 
Musik — für immer mehr Spaß am Sound 


31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
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Aktive Klangsteuerung! Denn jedes Auto verändert anders. 


Genaugenommen ist jedes Auto zugleich ein Klangregelteil. Nur: Das 

rändert willkürlich, da können Sie nichts beeinflussen. Deshalb ist ein aktives 
Klangregelteil so wichtig. Musik so aussteuern können wie Sie Musik hören 

1 Hafür gibt es Blaupunkt Equalizer 


] | wollen — dafür gibt es Blaupunkt Equalizer 
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Ca ©. 1 | Blaupunkt Autohifi: aus vielen Möglichkeiten 


Ihr individuelles Klangsystem. 


BEB 40 
Ela Е (M Autoradio+ Amplifier 


|. ul] | SB [<] [<] @ Autoradio+ Equalizers Amplifier 
© © @ Autoradio+ Equalizer — Amplifier 


Die Konsequenz: Klang aus Licht. 


Blaupunkt Car Compact 
Disc Player CDP 05. 


Am Ende aller Kompromisse steht der Schritt 
in jene Region technischer Vollkommenheit, 
in der kein Kompromiß mehr gefordert ist 
Für Autohifi heißt das: Compact Disc — 
Klang aus Licht, Perfektion per Laser 
Autohifi mit HiFi-Daten, die noch vor kurzem 
unerreichbar schienen. Denn Compact Disc 
ist viel mehr als die Verbesserung der Klang- 
produktion in einzelnen Faktoren, es steht für 
Sound puraufder Basis der Digitaltechnologic 
Mit dem CDP 05 präsentiert Blaupunkt dic 
zweite Generation der digitalen Klasse 
Optimiert nach den Ergebnissen langer 
Entwicklungsphasen und Testserien, perfek- 
tioniert nach den besonderen Belastbarkcits- 
und Funktionalitätsansprüchen des Einsatzes 
im Fahrzeug. Eine Top-Komponente für 
Autohili-Systeme exklusiven Rangs 


Das Blaupunkt CD-Konzept: 
kompaktes Player/Steuer- 
Zentrum. 


Hoch digitalisiert und hoch integriert waren 
Vorgaben für die Entwicklung. Der пец 
Blaupunkt СОР 05 ist deshalb ein kompaktes 
Einblock-System mit Abmessungen nach 
DIN-Spezilikation. Er ist einsatzbereit als 
separates CID-Car-Set und ( über ein 
Interface/Fader-Kit) im Verbund mit jedem 
Autoradio oder Cassetten-Autoradio, 

Dabei können per Servieceingrill'am Auto- 
radio die automatischen Funktionen bei 
Verkehrsmeldungen voll erhalten bleiben: Die 
CD-Wiedergabe wird für die Durchsage 
stummgeschaltet 


Der CDP 05 ist Player, Kontroll- und Steuer- 
zentrum. Das heißt: Unabhängig von weite- 
ren Möglichkeiten des Gesamtsystems sind 
über sein Preamplifier-Teil Lautstärke und 
Stereo-Balance, Bässe und Höhen differen- 


ziert regelbar 


Das Blaupunkt Cartridge- 
System: einsatzgerecht und 
zugriffschnell. 


\utghifi-Perfektion ist immer auch ein Ergeb- 
nis überlegter Abstimmung von Leistungs- 
bereitschali und Funktionalität 


Ub 


Auen 


Das Blaupunkt Cartridge-System setzt dabei 

ein neues Maß. Durch eine im Grunde 

einfache Idec 

© Aufbewahrung jeder Einzel-CD in einem 
transparenten Spezial-Tresor (Cartridge) 

© motorgetricbener Einzug der geschlosse- 
nen Cartridge in den Player 

© scräteinternes Öffnen der Cartridge für 
die optoclektronische CD-Abtastung 

© automatischer Ausschub der verschlosse- 
nen Einheit nach dem Abspielen 

Als Schutz vor Schmutz und Fingerabdrük- 

ken, als Sicherung gegen mechanische und 

thermische Belastung, vor allem aber im 

Sinne eleganter, beiläufiger Bedienung — 

ohne lästige Konzentration auf die schonende 

Entnahme der Compact Disc aus dem 

Standard-Cover 

Einfach perfekt, perfekt einfach. ‚Jedem 

Blaupunkt CDP 05 liegen deshalb fünf 

Cartridges bei 

Weitere Cartridges gibt es als Zubehör 


Die Blaupunkt Funktionsvielfalt: 
Fahrspaß durch Soundkomfort. 


Konzentration auf die wichtigen Funktionen 
Ausrichtung auf die wirklich erforderlichen 
Anzeigen — Blaupunkt Car CD steht auch für 
einfache Bedienung und leichte Kontroll 
Damit Ihre Konzentration sich uneinge 
schränkt dorthin richten kann, wohin sie 
gehört: auf die Straße 


Blaupunkt CarCD. 
Perfektion per Laser. 


Die Funktionen 

Start. Automatischer Einzug und Wieder- 
gabe/Start nach Ansetzen der CD-Cartridge. 
Stop/Play. Unterbrechung per Taste, Punkt- 
genaue Fortsetzung des angespielten Titels 
nach erneutem Tasten-Tipp (Last Track 
Memory). 


mme Search), Auf Tasten- 
‚ches Ansteuern des folgenden 
) oder des vorangegangenen (4 DPS) 
Überspringen von Titeln durch 
mehrfaches Tippen. 

FF/ER (Fast Forward/Fast Rewind). Suchl- 
aul für die rasche Ansteuerung von Musik- 
passagen. Beschleunigung durch anhalten- 
den Tastendruck — schnelle Funktionsab- 
wicklung im Interesse der Fahrsicherheit! 


Die Anzeigen 


Nummer des laufenden Titels 


TRACK TIME 


TREBLE 


Eë 


Spielzeit des laufenden Titels 

Anzeige aul digitalem Transflektiv-Display 
(TLED®): auffallend kontrastreich auch bei 
starkem Auflicht, gut ablesbar aus jedem 
Blickwinkel. 


Blaupunkt BOA 160. 

Best.-Nr. 7 6t 34 010 
Hochleistungs-Vierkanal-Amplifier mit digitalisier 
Netzteil. Für Autohifi-Systeme der obersten Leistun 
+x 40 Watt (Musik) Ausg: sorgen für 


praktisch jeder Bedin Jamit für sou 
keiten der KI 


40 Watt (Musil 


SLAUPUNK 


Die Blaupunkt Equalizer-Amplifier. 
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` „BLAUPUNKT 860-52 


Blaupunkt BEO-S 2 
Aktiv Musi let 


BLAUPUNKT 


Bevor Sie Blaupunkt Autolautsprecher hören, sollten Sie 
etwas über Blaupunkt Autolautsprecher hören. Bitte: 


Ein Lautsprecher hat die Aufgabe, elektrische 
Energie in Schallwellen umzusetzen. Das gilt 
im Prinzip ohne Unterschied. Trotzdem gibt 
es, je nach spezieller Aufgabenstellung, viel 
unterschiedliche Bauformen und Typen 
Einiges darüber sollten Sie wissen 


Sound-Component-Lautsprecher. 
Die Spezialisten unter den Lautsprechern 
konzipiert für die Verarbeitung und Ab- 
strahlung eines vergleichsweise schmalen 
Frequenzbereichs. Sie kommen dieser Auf 
gabe gerade deshalb besonders gut nach 
Iweeter sind „zuständig“ für die hohen 
Midrange Speaker für die mittleren, Woofer 
für die tiefen Frequenzen. Ein gut abgestimm- 
tes System von Lautsprechern, denen eine 
Frequenzweiche ihre jeweiligen Klanganteile 
zuweist, ist deshalb die Ideallésung für HiFi 
im Auto. Das Blaupunkt Sound-Component- 
System arbcitet nach diesem Prinzip. 


Breitband-System (Single-System Membr 
ur Abstrahlung des gesamten Ubertragungsbereichs. 


Breitband-Systeme. 


Breitband-Systeme haben für die Wiedergabe 
ihres Übertragungsbereichs eine Membran 
Eine besondere Baulorm dieses Typs sind die 
Blaupunkt Dual-Cone-Lautsprecher: Ein 
zusätzlicher Hochtonkegel (bei ihm sind 


Kegelöffnungswinkel und Spulenkings 
optimal aufeinander abgestimmt) strahlt die 


Fe fagnet-Ring 
(Hochtöner) 


Dämpfungsmaterial 


тп schalldurchlässiges 
sitter 


Lautsprecher- 
Abdeckung 


Membran des 
Mittel-/Tieftóners 


Schwingspule im Luftspalt 


Korb 


Metall-Kalotte - Der Hochtöner besteht aus einer Metall-Kalotte 


gi. 


„Шш 


und einem Konus: Membranen, deren Vorteile 
sich hier ideal ergänzen. 


Schaumstoff- 


Zentrierung 


Aluminiumkaschicrung, die eine dünne 
Bienenwabenstruktur (engl. Honeycomb) 
einschließt. Auffallende akustische Merkmal 
minimale Verzerrungen, linearer Frequenz 
ng, großer Übertragungsbereich — ein 
igbild. Nicht 
g-breiten 
Abstrahlwinkel aller Frequenzbereiche 


klares, sehr transparentes КІ, 


zuletzt durch den gleichmäß 


Musik pur. 
Blaupunkt Sound-Component-System. 


Das Sound-Component-System ist unsere Referenz anjene,die | Ein Team aus pezialisten. 


es sich leisten, Perfektion zum Maßstab Ihrer Ansprüche zu 

machen. Oder einfach: Es ist ein unerhört gutes HiFi- Dies ist die Idee des Sound-Compc stem: statt großvolu 

Lautsprechersystem für das Automobil e en die Aufteilung in E ner, Mitteltóner 
Tieftöner und die Ansteuerung jedes dieser Klangmodule über 
eine externe Frequenzw 
Prinzip, in dem jeder B. 


eichbar 


Kombinationsmöglichkeiten mit den SCS-Lautsprechern. 


Maßsystem für jedes 


Fahrzeug. Sound ist uns jeden 
Aufwand wert. 


Blaupunkt Frequenzweiche SC-XN-A. 
Die aktive. 


_ Die aktive Frequenzweiche SC-XN-A 
als 2 x 3-Wege-Installation mit 2 Amplifiern 


Das 5 

Thr ` 

Das Blaupunkt Sound-Component-System 

können Sie sich individuell für Ihr Fahı 

und Ihre Ansprüche zusammenstellen | 

lassen. Oder Sie ents n Sich für das 
ellte Sound- 


ur gen риззантакоусы клизисщ 


| Blaupunkt BSA 160. 


D зе" Best.-Nr: 7 607 392 010 
Die Blau unkt Amplifier ‘ EE 
= ein 2-Kanal-Amplifier aus der exklusiven Klasse der High- 


End-Komponenten. Digitalisierter Gleichstromwandler, 


Wenn Sie sich für eine unserer Tuner/Cassetten-Kombinationen | Leistung zwischen 40 und 160 Watt (mit zusätzlichen Steige- x 80 Watt (Musik) — dabei trotzdem ausbaubereit auf | 
(also für den Bamberg SOR 05 oder den Woodstock SOR 06) rungsmóglichkeiten!), Auslegung auch für schwierige Einbau- noch weitere Leistungssteigerung: paarweise bis zu 
entscheiden, ist ein separater Amplifier oder ein Equalizer- bedingungen (allein zwei Modelle mit besonders kompakten 320 Watt! | 
Amplifier unverzichtbare Komponente Ihres Systems. Abmessungen!) — beste Voraussetzungen fiir Ihr Sound- ‘Technische Daten: 

In allen anderen Fällen ist ein Amplifier Ihre Entscheidung für | System nach Maß ES N 
mehr Kraft, für mehr Dynamik. Nicht im Sinne von immer | * Übersprechdämpfung: > 60 dB « Fremdpspannung: = 0,2 mV 

mehr Lautstärke, sondern für souveräne Leistungsreserven • Ausgangswerte erfüllen HiFi-Norm DIN 45.500. 

unter allen Bedingungen. Die sorgen für hörbar mehr Klang «Ein Vorverstärker-Eingang (Preamp-Input, DIN-Buchse) und 

und damit für die ganze Faszination, die Blaupunkt Autohili LEE 


Ihnen bringen kann | 2 


| Blaupunkt BSA 40-MS 


Blaupunkt BOA 80 e Blaupunkt BSB 40-MS 

Best.-Nr: 7 607 393 010 Best.-Nr: 7 607 228 010 I Die gute Best.-Nr: 7 607 399 510 

Kompakte Krafistation mit 80 Watt — ein zugleich leistungs- Hochkompakter Stereo-Amplilier ndustriefom) | | | Verstärker mit 2 x 20 Watt Musikleistung, besonders kom- | 
starker und einbaulreundlicher Quadro-Amplifier mit | | | mit 2x 20 Watt Musikleistung. Durch seine Abmessungen | | | pakte Abmessungen, 2 Lautsprecher-Ausgünge 
eindrucksvollen HiFi-Daten. 20 Watt Musik-Ausgangs- die Lösung bei schwierigen Einbaubedingungen, durch | Technische Daten 

leistung pro Kanal, das schafft Kraft, die Sie in Klang | seine hervorragenden Daten die Empfehlung bei hohen | | | Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt (Musik), 2x 13 Watt (Sinus) 

umsetzen können Klangerwartungen | "ар S n MUS GE CH t | 
| Technische Daten: Technische Daten: и fire Lupe 

| Ausgangsleistung: 4 x 20 Watt (Musik) e 4x 15 Watt (Sinus) e Frequenz: Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt (Musik), 2 x 15 Watt (Sinus) „ Ausgänge: Anschlüsse fûr 2 Lautsprecher e Abmessu T 1 (BHT 

| gang: 10—30.000 Hz e Klirrfaktor: < 0,1% (bei 1 kHz, 4 W an 4 Ohm * Frequenzgang: 20—30,000 Hz e Klirtfaktor: < 0,1% (f= 1 kHz 100 x 35 x 100 mm e Gewicht ca. Du 

* Übersprechdämpfung: > 50 dB e Ausgangswerte erfüllen Hiki-Norm P= 10 Watt) e Übersprechdámpfun; 35 dB e Fremdspannung, | 2 

DIN 45.500 • Eingänge: Preamp-Input (DIN-Buchse) und Lautsprecher = 0,2 mV e Ausgangswerte erfüllen HiFi-Norm DIN 15.300. 

Eingänge e Ausgänge: Anschlüsse für + Lautsprecher ingänge: Preamp-Input (DIN-Buchse) und I autsprecher-Eingänge | 

* Maße (BHT): 176 x 43x 106 mm ө Gewicht ca 0.9 kg | | е Ausgänge: Anschlüsse für 2 Lautsprecher e Mini-Size-Gehäuse (BHT 


| 106 x 32 x 102 mm e Gewicht ca.: М kg 
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n plus Power! Eualizer-Amplifier sind 
Sic ermöglicht in-difi 
4 des Klangbilds und 

für krafivolle Steigeru Dynamik. Das Er 

ist Sound, hautnah 
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5 BLAUPUNKT — EQUALZER AMPLIFIER BEA BO LEFT wor A 
k ` 1 ER 2 S BLAUPUNKT EQUALIZER 0008 
1000 


Blaupunkt BEA 80 vana | 19) Blaupunkt BEB 40-4 dunt 


Best.-Nr. 7 607 390 010 | I Die gute Best.-Nr. 7 607 385 510 ü i 
ийнин) | Equalizer-Amplifier mit 5fach-Klangregeltcil, 2x 20 Watt Musikleistung und - 


Equalizer-Amplilier mit besonders fein abgestuftem. 


Vrequenzregelbereich und hoher Ausgangsleistung | + Lautsprecher-Ausgängen | 
Bedienfunktionen/ Ausstattung: 7 feinrastende Schieberegler mit Mitten Bedienfunktionen/ Ausstattung: 5 liinrastende Schieberesler mit Mittenrastung zur individuellen Klanga 

rastung zur individuellen Klangaussteuerung. Überblendregler (Fade | steuerung. Integrierter Überblendregler (Fader) zur Schallverteilung auf die vorderen und hinteren Lavutspreche 
Getrennte Aussteuerungsanzeigen mit Peak- Level. Lincartaste Lincartası | 
Blaupunkt Nachtdesign. Technische Daten: Ausgangslei O Watt (Musik), 2 x 15 Watt (Sinus) e Regelbare Frequenzbereich | 
Technische Daten/Ausgangsleistung: + x 20 Watt (Musik), 4x 15 Watt (Sinus) e Regelbare Brequenzhereiche | | 60—250— Lü00—3.500— 12.000 H: esU 0 Hz eKlirrfaktor < 0,1% (1 kHz, 4 Wat 

60- 150-350-800 2.000-4.800 12.000 Hz e Frequenzgang: 20— 30,000 Hz e Klirrfaktor: < 0,1% (f= | KH e Verstárkun, Fremdspannung: S 1 mV e Klangregelbereich: + 12 dB (für alle Regler) e Ausgangswerte 

P = 4 Watt) e Fremdspannun mV e Klangregelbereich: + 12 dB (für alle Regler | | nach HiFi-Norm DIN 45,500 

* Ausgangswerte nach HiFi-Norm DIN 45.500. AnschlieBbaran die Lau inge des Autoradios. 4 Lautsprecher-Ausgänge e Für 4-Ohm-Laut 1 

Der BEA 80 ist anschließbar an die Lautsprecher-Ausgänge oder an den Vorverstárker-Nusgang (Preamp-Output Systeme geeignet e Gewk 


des Autoradios. 


{ Lautsprecher Ausgäng 


Die Blaupunkt Equalizer. 


Sound wird individuell erlebt, Ihr 
Geschmack ist das Mali, 
Unterschiedliche Musik verlangt unter- 
schiedliche Aussteuerung des Klangbilds 


Mit einem Blaupunkt Equalizer können Sic 
einzelne Frequenzbereiche gezielt hervor- 
heben oder zurücknehmen. Exakt nach 
Ihrem ganz persönlichen Höreindruck 

Im Sinne unseres Anspruchs 

Sound nach Maß in Ihren Wagen! 


jeder Fahrzeug-Innenraum hat seine 
Akustik und braucht deshalb dic 
spezifische Ausregelung 


eigene 


EQUALIZER BEO-F/R 


Blaupunkt BEQ-F/R 
Best.-Nr. 7 607 388 010 


Unsere Referenz an HiFi-Perfektionisten: der erste Equalizer mit zwei 9fach-Klangregel- 


| werken. 


| Bedienfunkti 


nen/Ausstattung: 18 K langregler der vorderen und 
hinteren Lautsprecher e Fader e Lineartaste e Nachtdesign  Lautsprecher-Bingänge und Vorverstärker-Eingang 
Preamp-Input), Vorverstárker-Ausgang (Preamp-Output) 

Technische Daten: Regelbare Frequenzbereiche (getrennt für vordere und hintere I 
60— 125—250—500— 1.000—2.000—4.000—8,000— 15.000 Hz « Frequenz, 
< 0,05 > 60 dB e Signal/Rauschabstand 
alle Regler) e Ausgangswerte erfüllen HiFi-Norm DIN 45.500 ® Ge 
Der BEQ-F/R ist mit allen Blaupunkt Autoradios 
kombinierbar 


je 9 für die getrennte Aussteuerun 


utsprechér 


* Übersprechtämpfung 70 dB • Klangregelbercich: + 12 


ht: ca. LO k 


und mit allen Blaupunkt Amplifiern mit Preamp-Input 


Bedienfunktion gi 5 Schieberegler mit Posirions-LED. 

= Fader (Überbl lanceregler  Getrennte Aussteuierung 

n nzeigen mit LED-Ketten (schalthar) e Lincarschalter ® Lautsprecher-Eir 
inge und Vorverstärker-Eingang (Preamp-Input), V tárker-Xusgan, 


Preamp-Output) e Blaupunkt Nachtdesiun. 


Technische Daten: Regelbare Frequenzbereiche: 60—250— L000—3,500 
2.000 Hz Frequenzgang: 20—20.000 Hz e Klirrfaktor: < 0,05% 

+ Übersprechdämpfung: > 60 dB e Signal/Rauschabstand; > 65 dB 

* Klangregelbereich: + 12 dB (für alle Regler) e Ausgangswerte erfüllen 


HiFi-Norm DIN 45,500 e Bedienteil e Gewicht: ca. 10 k 
Der BEQ-S 2 kann mit allen Blaupunkt Autoradio: 

in Verbindung mit j 
Preamp-Input betrieben werden 


m Blaupunkt Amplifier mit 


EQUALIZER BEO-MS 
12000 


| Blaupunkt BEO-MS 
| Best.-Nr. 7 607 387 010 


Equalizer mit besonders kompakten Abmessungen. Der BEQ. 
die ideale Lösung gerade bei schwierigen Einbaubedingungen 
Bedienfunktionen/ Ausstattung: 5 Schieberegler zur individuellen Klang 
Eingänge und Vorverstärker-Eingang (Preamp-Tnput), Vorverstárker-Ausg 
Technische Daten: Regelbare Frequenzbereich: 60—250- 1.000— 3.300. 
20—20.000 Hz e Klirrfaktor; < 0,05% 

| * Klangregelt 
Der BEQ-MS ist 


gi 


B 


vussteuerung e Fader e Lautsprecher 
g (Preamp-Output 

12.000 Hz e Frequenzgan, 
60 dB e Signal/Rauschabstand 

а. 1,0 kg 


MS ist deshalb 


h: + 12 dB (für alle Regler) e Gewicht 


tallen Blaupunkt Autoradios in Verbindung mit 


edem Blaupunkt Amplifier mit Preamp-In 


Hohen in einem sehr breiten Winkel ab, | 


Mehrwege-Systeme. 

Im Grundsatz mehrere Lautsprecher in 
einem Gehäuse. ‚Jeder strahlt die Frequenz 
ab, für die er sehr gut geeignet ist. In 2-Wege- 
Systemen der eine die tiefen, der andere die 
mittleren und hohen Frequenzen, in 4-Wege- 


Dual-Cone-System: zusätzlicher Hochtonkegel für 
verbesserte Abstrahlung der hohen Frequenzen 


Blaupunkt Autolautsprecher gibt es in 


Blaupunkt 
Sound-Component-System. 


Das modi Wege-System für Klangfaszination ohne 
Kompromisse, Das Prinzip: Aufteilung einer Hili-Box in 
separate Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner, Einbau an 

den akustisch optimalen Plätzen im Fahrzcug-Tnnenraum 
und Ansteuerung jeder dieser Kl 
cine aktive oder 
Ale Informationen über das Blaupunkt Sound 


mponenten über 


ne passive Frequenzweiche 


Systemen ist alles entsprechend differenzici- 
ter. Das Ergebnis ist ein auffallend aus- 
gewogenes Klangbild 

Besondere Lösungen sind unsere Coaxial- 
und Triaxial-Systeme. Beim coaxialen 
2-Wege-System sind Mittel-/Tiefténer und 
Hochtöner auf einer gemeinsamen Achsc 


Honeycomb-Systeme 
(Flachmembrah) 

Autolautsprecher eines besonderen Typs — 
mit Flachmembran anstelle der üblichen 
konusfórmigen Membran 
äußeres Kennzeichen: die silbern glänzende 


| " ^ 


Blaupunkt heißt: Sound nach Maß in Ihren 
Wagen! Blaupunkt nutzt die spezifischen 
Möglichkeiten jedes Bauprinzips und hat 


daraus ein Autolautsprecher-Programm 
entwickelt, das für jeden Auspruch die Ant- 
wort hat 


Nullallendstes. 


montiert, beim multidirectionalen 3- und 


I-Wege-System ist die Aufteilung stärker 

differenziert, und es gibt einen Tweeter oder 
einen Midrange plus Tweeter, In jedem Fall 
heißt es: Klangbrillanz bei sehr kompakten 


Maßen 


Wabenstruktur 


Honeycomp-System: Flachmembran mit 


mehreren Modell-Linien. Zum Beispiel: 


Blaupunkt Blue-Magic-Line. 


Klangkraft, Brillanz, markante Optik = die Blue Magics sind im Sound so faszinicrend 
wie im Design. Wir sprechen von akustischer und optischer Abstimmung auf den 
Fahrzeug-Innenraum. Oder kürzer: von Autohifi zum Hören und Sehen. 

Blaupunkt Autolautsprecher der Bluc-Magic-Line gibt es in unterschiedlichen Bau- 
formen, Dafür stehen die Linien TL, CL, DL, SL und Honeycombs. Besonders sound 
attraktiv: die drei Multi-Directionals, Bei ihnen ist die Abstrahlrichtung der Mittel- und 
Hochtöner varnerbar. Das sorgt für direkte, kurze Klangwege und damit für ein besonders 
intensives Klangerlebnis. 


Component-System auf den Seiten 54—57. 


Die ganze Vielfalt der Blue-Magies präsentieren wir Ihnen auf den Seiten 58-67 


Blaupunkt Blue Magic Special. 


Der Name sagt es; Die Specials sind eine besondere Bauform der Blue-Magic-Line, Si 
sind gezielt konstruiert nach den individuellen Einbaumóglichkeiten einer großen Zahl 
von Automobiltypen — sie repräsentieren die Spitzenklasse im umfassenden Blaupunkt 
Programm an fahrzeugspezifischen Autolautsprechern: 

Dieses Konzept bietet Vorteile. Es macht den Einbau auch für Do-it-yourselfer problem 
los (denn dic Einbauráume sind vom Fahrzeughersteller bereits vorgesehen). Und es 
bringt neben einfacher, absolut designgerechter Montage das hörbare Plus einer 
hochwertigen akustischen Ausstattun 
Die Serie Blue-Magic-Special finden Sie auf den Seiten 70-71 


Aufteilung in Einzelkomponenten — dadurch läßt sich jeder 
Lautsprecher so kompakt und flach dimensionieren, daß schon 
die Fahrzeugtüren Platz bieten für den Einbau eines ganzen 


System 


Entscheidender Vorteil: Jeder Lautsprecher wird dort einge- 
baut, wo er akustisch sinnvoll ist. Das macht, zum Beispiel, 

kurze Klangwege möglich und schaflt eine natürliche Klang- 
charakteristik 


Die Ästhetik der Akustik. 


Dies ist ein System, das individuelle Erwartungen ег Шаг 
macht. Wir haben das als Auftrag verstanden, auch das Design 
nach diesem Anspruch zu entwickeln. Deshalb gibt es das 
Blaupunkt Sound-Component-System in zwei Designlinien 


Modular M I: klare Konturen, funktionelle Gestaltung, ein 

bewußt technisches Gesicht. Passend hierzu liefert Blaupunkt 
spezielle Abdeckungen, die sich problemlos aufalle Klangkom- 
ponenten aufsetzen lassen. So entsteht als V 


ariante das 


Modular M П: betont zurückhaltend, überlegt sachlich und 
besonders gut integrierbar in die optische Anmutung Ihres 
Vahrzeugtyps. Denn natürlich können Sie die Abdeckungen in 
jeder gewünschten Farbe spritzen und damit dem Innenraum 
anpassen 

So entsteht aus Funktion, Form und Farbe cin System nach 
Мав: Thr Blaupunkt Sound-Component-System 


Bi pu Frequenzweiche 

s : Die passive. 
Re spektrum durch 
einstellbare Übernahme-/Ausstiegs- 
frequenzen für Mitten und Höhen 
Außerdem: variierbarer Schallpegelabgleich 


zwischen Woofer und Midra 


Tweeter 


ксл 


ооо 


SCT 2580 SCT 4580 SC-8780 


"ooch 


SC-T 2580 SC-T4580 SC-8780 
oder 


SCT 2580 SC-T 4580 SC-8780 
oder 


SCW 1330- 


O 


ч 


Кы 


4xSC-W 1080-4 


0000 


4 


SCT 2580 ЗСТ 4680 90-8780 


SC-T 2580 SC-T 4580 SC-8780 
oder 


SCW 1640 


"ооо у 


SCW 2060 


Kombinationsbeispiele mit Lautsprechern des Sound-Co 


inponent-Systems, 


| Und damit fir den preisafraktiver Fanstieg T 


Erst exakt аш inander abgestimmte Kompo- HiFi mit hohem Wirkungsgrad. QU M Nn ur 

nenten ergeben das optimale System. Deshalb | Tnischeidend dafür ist der auch nach HiFi e IN C Ss 
gibt es keine cin für alle mal richtige Kombina- | Vadstáhen sehr hohe Wirkungserad alle Е 
И ER И 
überlegte Bestückung mit Lautsprechern und GES 


94 dB bieten sie ein Klangbild von bestechen- 
der Qualität. Ausgelegt ist das System aufeine = d 
Belastbarkeit von 80 Watt — in Kombination | Von Modular I zu Modular II. Die Abdeckungen und Einbaurahmen. 


mit einem oder mehreren Amplifiern 


Frequenzweichen 

Deshalb bietet Blaupunkt mit dem Sound- 
Component-System das Konzept nach Maß 
drei Hochtöner, sechs Tieftóner und eine Fre- 
quenzweiche — das ergibt in Verbindung mit 
dem Mitteltöner Kombinationsmüglichkeiten 
fast ohne Grenzen. Dieses Prinzip schafft die 4 ser 


Tweeter/Midrange Kombination 


Gewißheit: Blaupunkt hat das System, das al- S 25901 universal verwendbar, sowie für: 
len Vorgegebenheiten Ihres Fahrzeugs Rech. | Blaupunkt STEPS N E EE 
nung trägt. Und sie umsetzt in Faszination aus | Sound-Component-System. ts N s 

purem Klang | Faszination aus reinem Klang. ] Be 1780724000) 


SCT 4580 (7 606 882 000) (7 607 237 000] 


Г Е CR < | 7 
| Die Lautsprecher des Sound-Component- | Maximale* [Überragungs-| Schalldruc System: is ® 
Systems im Überblick Belastbarkeit | bereich perl — |aurchmesser | МИРА } dëi 


GM 87 

" 5 n блм 45/07 
Brillante, saubere Höhen: die Hochtöner (Tweeter). SC-M 8700 (7 606 881 000) (7.607 232000) (7607238000) — (7607 260000) 
Blaupunkt SC-T 2580 Ка 4.000 9098 y 12mm NN 
7 606 890 000; GER 25.000 Hz jură T Aufbauhöhe! 
Blaupunkt SC-T 4580 80 Want 3000 "un 15mm 15 mm $ 

606882 000) 25.000 Hz SCH 1040-8 (7 606 888000) — GW10 GW 10-2 Doppelrahmen | Doppelrahmen 

А T = SAET SC-W 1080-4 (7 606 880 000) (7 607 233 000) (7 607 235 000) (7 607 241 000) (? 607 252 000) 

Transparente, konturierte Mitten: der Mitteltóner (Mid Range Speaker). 
Blaupunkt SC-M8780 — m à » 

Sir BO Wau 12:000 Hz „ав jum 27.5 mm d | 

U 
Kraftvolle, trockene Basse: die Tieftöner (Woofer). SCH 1330-4 (7 606 892000) GW13 Distanzrahmen | Distanzrahmen 
S x E SC-W 1360-8 (7 606 880 000) (7 607 234 000)" (7 607 242 000) (7 607 261 000) 
Blaupunkt SC-W 1080-4 E 10 9° E 
( Geer BO Wan 4.000 Hz зав 100 mm Hmm N 
Blaupunkt SC-W 1040-8 i5- ` A \ Y 
10 Watt “ав 100mm Hmm \ | 

7 606 888 000) 1000 Hy | = 
Blaupunkt SC-W 1330-4 Ee 5 ES d " SCH 1640 (7 606 924.000) GW e Su Distanzrahmen | Distanzrahmen 
7 606 892 000) 9 Watt 2.000 Hz ve mm 9mm (7 607 257 000) (7 607 258 000) (7 607 259 000) 
Blaupunkt SC-W 1360-8 Sean н) озав 130 0 
7 606 889 000) 30 Watt 2.000 Hy ae "ie SAM 
Blaupunkt SC-W 1640 10 озав 
ари = Yo Wait 2.000 Hz ab 160mm 61mm | 
Blaupunkt SC-W 2060 0W 35— dB 200 E SC-W 2060 (7 606 778000) GW20 Distanzrahmen | Distanzrahmen 
7 606 778.000) SC 1,000 Hz. ‹ 200 mm imm (7 607 239 000) (7607 249000) | (7607 250000) 


Bei Bosch über cine Frequenzwelehe 


Э BLAUPUNKT 


Жө) 
< 


Blaupunkt Blue Magic Line. 
Modellreihe Multi Directionals. 


Blaupunkt Blue Magic Line steht für Sound mit markantem 
Design. Wir sprechen von akustischer und optischer Abstim 
mung auf den Fahrzeug-Innenraum. Oder kürzer: von Autohifi 
zum Hören und Sehen 

Die neuen Multi-Directionals sind hochbelasthare 4- und 
2-Wege-Systeme der GD-Klasse = mit Dome-Type-Mitteltóner 
und Piczo-Tweeter. Vor allem: sie sind die Lösung für spezifische 


Probleme des Hörens beim Fahren. Denn hohe und mittlere 
Frequenzen sind richtungsabhängig, sie brauchen cine 


Blaupunkt MD 1350 4-Way 


+-Wege-System mit bestechender Klangcharakteristik, vielseitig variierbarer 
Optik. 130-mm-Woofer, Mitel 
2 Piezo-Hochtöner mit diflerenzierter Ansteuerun; 


Abstrahlung ur 
Dom 


Best.-Nr: 7 606 925 00 
Maximale Belastbarkeit: 50 Watt Wisse 


resistent 4 
Übertragungsbereich: 50— 23,000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/1 m): 91 dB CD-Klasse "SÉ 


Position, die sic lokalisierbar macht. Ideal ist die Ausrichtung 
auf das Ohr der Zuhörer 

Deshalb sind die Blaupunkt Multi Directionals horizontal und 
vertikal schwenkbar. Das macht unter allen Einbaubedingun- 
gen den direkten Weg móglich — in akustisch idealer Kombina- 
tion mit Blaupunkt Tieftönern in den Fahrzeugtůren oder im 

Fahrzeugheck 

Die Forderung hieß: Autohifi ohne Kompromisse 

Die Multi Directionals sind unsere Antwort 


Blaupunkt MD 1690 2-Way 


}-Wege-System mit vielseitig variierbarer Abstrahlung der Hochfrequenzen fü 
luelle Ausrichtung auf Akustik und Einbauverhältnisse im Fahrzeug 
Innenraum. Hervorragende Tiefon-Wic 


lergabe durch große Wooferfläche 


Best.-Nr: 7.606 922 000 
Maximale Belastbarkeit: 90 Watt 

Übertragungsbereich: 40— 22.000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/I m): 99 dB 


Wasserresisten DÉI 
CD-Klasse "SÉ 


Blaupunkt MD 1360 2-Way 


Hochwertiges 2Wege-Systemn mit den besonderen Konzeptvorteilen der 
Modellreihe Multi Directional: Cone-Ty pe-Tweeter mit über Rándelregler 
erstellbarem Abstrahlwinkel, zusätzliche Richtmöglichkeit durch Drehen de 


gesamten Systems, 
Best.-Nr: 7.606 921 000 
Maximale Belastbarkeit: 60 Watt Wa 


erresisten GP 
Übertragungsbereich: 5)—22.000 Н 
Schalldruckpegel (1 W/1 m): 91 dB CD-Klasse M 


Klangabstrahlung 
im Vergleich. 


Der Vergleich zeigt es 
Gerade bei mittleren und hohen 
Frequenzen bringen die Blaupunkt 
ombs mit il 
in cine cindru 


Herkömmliche Lautsprecher 


Herkömmlicher 
Konus-Autolautsprecher. 


B Frequenzen Gebündelte Abstrahlun: 
mittleren Frequenzen 


ler hohen und 


Honeycomb-System 


Blaupunkt 

Flachmembran-Autolautspreche: 

Gleichmäßige Weitwinkel-Abstrahlung des 
amten K »cktrums 


Blaupunkt Blue Magic Line. 


Die Honeycombs. 


Mehr als nur eine andere Linie! Die Blaupunkt Honeycombs 
sind eine Autolautsprecher-Entwicklung vollkommen anderen 
Typs. Auffallend schon das ungewöhnliche Design mit metal- 
lisch glänzender Flachmembran: zwischen zwei hauchdünnen 
Muminiumfolien eine Bienenwabenstruktur (= Honeycomb 
aus windungssteifem Epoxidfaserlaminat. Auffallend vor allem 
aber das Plus an Klang, das diese Konstruktion méglich 
macht: verzerrungsarm, hochbelastbar, frequenztreu und 


impulsschnell bei großem Ubertragungsbereich = und alles 
das bei kompakten Abmessungen 

Vor allem: Die Flachmembran sorgt für einen sehr breiten 
Abstrahlwinkel aller Frequenzbereiche und damit für ein 
hörbar ausgewogenes Klangbild. Damit sind sie ideal ausgelegt 
tuch für den Einbau in den Fufraum, Die Honeycombs sind 
dic neue Blaupunkt Empfehlung für Autohili-Systeme der 
Top-Klasse, vor allem in Verbindung mit CompactDise Player 


Die Universellen: integrierbar in jeden Fahrzeug-Innenraum. 


Blaupunkt HC 1660 


Extrem baßstark, hochbelastbar, großer Übertragungsbereich bei sehr breitem 
Abstrahlwinkel, gezielt ausgelegt auf Iop-Systeme mit High-End-Amplifier 
und CD-Player: Spitzensystem der Honeycombs. 

Best -Nr 7 606 952 000 

Maximale Belastbarkeit: 60 Watt W 
Übertragungsbereich: 45— 18.000 Hz 

Schalldruckpegel (1 W/1 m): 91 dB 


serresistent all 


спек PT 


Blaupunkt HC 1340 


Baßstarker Einbaulautsprecher mit 130-mm-Fl 
Strontiumferrit-Magneten (Gewicht: 195 g) unc 
CD-Klasse! 

Best.-Nr: 7 606 951 000 

Maximale Belastbarkeit: 40 Watt 
Übertragungsbereich: 50—22.000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/1 m): 90 dB 


rollem Übertragungsbereich 


Das Honeycomb-Prinzip: Zwischen zwei Aluminiumfolien eine Bienenwaben 
trüktur aus Epoxidlaserlaminat = eine Flachmembran mit bestechender 


Klangcharakteristik 


Blaupunkt HC 1030 


Einbaulautsprecher mit 100-mm-Flachmembean, leistungsstarken Strontium: 


ferrit-Magneten, konvexer Polyurethan-Schaumstoflsicke 
hochdurchlässigem Metallgitter. CD-Klasse 

Best.-Nr: 7 606 950 000 

Maximale Belastbarkeit: 30 Watt Wa 
Übertragungsbereich: 70—20.000 Hz 

Schalldruckpegel (1 W/L m): 89 dB 


сок, E] 


BLAUPUNKT 


Blaupunkt 
Blue Magic Line. 


Modellreihen "| 


В! kt TL 1680 BI kt TL 1650 
TL und GL. SE System (,,Triax"-Konzept) mit eindrucksvoller Klang ( mE ge-System (, Triax" Konzept) mit Piezo-lwecter, Hoher 


charakteristik und auffallend attraktiver Optik. Hoher Wirkungsgrad bei Wirkungsgrad durch Strontium-Keramik-Magneten (Magnetgewicht 2 
80 Watt Belastbarkeit! Empfehlung für Autohifi-Systeme der Top-Klusse — ausgelegt auf Autohilislopsysteme mit CD- Playa 
VL = das steht für die Blaupunkt 3-Wege-Systeme nach dem zum Beispiel mit CD-Player 
Triax-Konzept: getrennte Tief und Mitteltöner aufgemeinsa- |  Best-Nr; 7 606 947 000 Uam) | Best-Nr: 7600 006000 
= iximale Belastbarkeit: 80 Wat Nasserresistent ixim astbarkeit: 50 Watt isserresisten 
mer Achse, separater Tweeter achsparallel versetzt Kee à vu SÉ | Maximal Belustbarkeit 5 0 He Ў тя 
CL — das sind die Coaxialen: getrennte Tiel-/Mitteltöner und Schalldruckpegel (1 W/L m): 92 dB. CD-Klassc SP Schalldruckpegel (1 W/L m): 92 dB CD-Klassc il! 


Hochtöner auf einer Achse, in einem Geháusc 


= BLAUPUNKT 


Blaupunkt CL 1600 Blaupunkt CL 1680 Blaupunkt CL 1650 


160-mm-Coax-System mit extrem hoher Belastbarkeit (100 Watt!) bei linearem Die Alternative zum GL 1600, Mit Strontium-Keramik-Magnet und 39,2-mm: 160-mm-2-Wege-System in Coax-Bauform. Dome Type-Tweeter mit erweiter 
Verhalten im gesamten Dynamikbereich Impulstreu auch bei hohem Pegel Spule, ти extrem hoher Belastbarkeit für die Ansteuerung erden Blaupunkt tem Abstrahlwinkel für eindrucksvollen Sterco-Effekt = ideale Lösung für den 
durch Strontium-Keramik-Magneten (377 gl), hervorragend abgestimmt auch | Stereo-Amplifier BSA 160, mit idealer Auslegung auf Wiedergabe vom Heckeinbau, perfekte Auslegung auf Iop-Anlagen mit CD-Player 

auf die Kombination mit CD-Player CD-Player 

Best.-Nr: 7 606 946 000 Best.-Nr.: 7 606 005 000 Best.-Nr: 7 606 939 000 

Maximale Belastbarkeit: 100 Watt Wasserresistent GP” Maximale Belastharkeit: 80 Watt Wasserresistent Р) | Maximale Belastbarkeit: 50 Watt Wasserresistent all] 
Übertragungsbereich: 40—22.000 Hz Übertragungsbereich: 40—20.000 Hz Übertragungsbereich: 40—22.000 Hz d 


Schalldr 


1 (1 W/1 m): 92 dB CD-Klasse WP Schalldruckpegel (1 W/1 m): 92 dB CD-Klassc Ж Schalldruckpegel (1 W/1 m): 92 dB CD-Klasse B 
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Blaupunkt 
Blue Magic Line. 
Modellreihe CL. 


Blaupunkt CL 1530 


Ovales 2Wege-Coasialsystem mit dynamischem GoneIype-Iveeter (Kobalt 
Samarium-Magnet) für brillante Hocht be und Tielton-System mit 
Fagner für hohen Wirkur 
335 


Sariumferr 
BECH 
Über 


10 Watt 
22.000 H: 


IW/Lm Wasserresistent Sa” 


Blaupunkt CL 1340 


ystem mit 130-mm-liefiöner 
risen 
Membran. erch 


12.000 H: 
91 dB 


1(1 W/L m) 


Blaupunkt CL 1030 


Hochkompaktes 2Wege-System der GD-Klasse in Coaxial 

Hochtöner mit Kobalt-Samarium-Hochleistungsmagneter 

impulsschneller Membran, Polyurethan-Schaumstoflsicke. Problem 
u in Türe Hec 


nullallend gute BaBwiedergabe bei 
wenzbereich. Polyurethan-Sehaum 
»balt-Samarium-Hochleistungs 


Schall 


Wasse 


W/lm 


esisten "SÉ CD-Kla 


ad 


Ke 


| Übertragungsl 


Blaupunkt CL 1335 


Gleich în der akustischen Auslegung, differenziert in der Gestaltung, beispiel 


yei der Entwicklung von Autohifi- 


m Hören und Sehen. 

| 

и: 35 Watt 

22.000 Hz 
90 dB 


1(1 Wim 


raktiver Optik! 29 Wege 


eristik durch 


Lautsprechersy 
ezielte Abstrahlung der Mittel 


Klangeharak 


Maximale Belastbarkeit: 25 Watt 
000 H: 


Schalldruckpegel (1 W/L m 


гт 
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Blaupunkt Blue Magic Line. 
Modellreihen DL und SL. er DELBA а 


branhul 
Die Breitband-Systeme der Blue Magie Linc n einem stark erweiterten Winkel ab. Das i е г e 1 ıbran. Barium 
— diflerenziert in Daten und Abmessungen bnis ist ein Klangbild von auflällender 
anspruchsvoll in Sound und Optik. Besonders arenz 

vendig die Modellreihe DL: Ein zusátz- 
licher Hochtor I strahlt hohe Frequenze 


Blaupunkt DL 1530 


Vlacher Einbaulautsprecher als akustische 
System mit 30 Watt Belastbarkeit. Krafivolle Baßwieder 


großen Membranhub (Polyurethan-Schaum: 


Maximale Belastbarkeit 
Übertragungsbereich; 50- 
Schalldruckpegel (1 W 


Blaupunkt DL 1525 


Dual-Cone-Lautsprecher für den Einbau. Durch seine 
schmale rechtwinklige Kontur in vielen Fällen die ide 


Best.-Nr: 7 606 003 000 
Maximale Belastbarkeit: 25 Watt 

Übertragungsbereich: 50—20,000 H: 
Schalldruckpegel (1 W/1 m): 89 dB 


Blaupunkt DL 1230 


Dual-Cone-Lautsprecher in extrem flacher Bauform. 
ausgelegt vor allem für den Einbau in die Fahrze 
Durch optimal geformten Hochtonkegel und effi 


Piefionmembran besonders gi 
spektrum 

Best.-Nr: 7 606 932 000 
Maximale Belastbarkeit: 30 Watt 
Übertragungsbereich: 50- 22.000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/1 m):92dB Wa 


ichmálliges Wiedergabe 


Blaupunkt DL 1030 


Akustisches 2-Wege-System (Doppelmembran) mi 


besonders effizientem Hochtonkegel und luftgetrockneter 
Hiefonmembran, Bariumferrit-Magnet für hörbar hohen 


Wirkungsgrad 

Best.-Nr.: 7 606 930 000 

Maximale Belastbarkeit: 30 Watt 
Übertragungsbereich: 50— 22,000 H; 


Schalldruckpegel (1 W/1 m): 91 dB Wasserresisten all 


Blaupunkt SL 1230 


Vinbaulautsprecher in facher Bauform, ideal vor allem 
für die Montage in die Türen. Eindrucksvolle Baßwieder 
gabe, hoher Wirkungsgrad 


Best.-Nr: 7 606 940 000 
Maximale Belastbarkeit: 30 Watt 
Übertrag reich: 30— 19.000 Hz 


Schalldruckpegel (1 W/1 m): 99 dB — Wasserresisten | 


—" 


Blaupunkt DL 1025 


Das Erfolgsmodell — in Sachen Sound eine Legende 
Einer der meistgewählten Autolautsprecher in Europa 
Die Gründe können Sie hören 


Best.-Nr: 7 606 002 000 
Maximale Belastbarkeit: 25 Watt 

Übertragungsbereich: 50— 20.000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/1 m); 91 dB 


Blaupunkt SL 1220 


Breitband-Lautsprecher für den Einbau, Impulsschnell 
bei hohem Wirkungsgrad, klangneutral im gesamten. 
Übertragungsbereich 


Best.-Nr. 7 606 001 000 

le Belastbarkeit: 20 Watt 
bereich: 80— 19.000 Hz 
Schalldruckpegel (1 W/1 m): 92 dB. 
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Blaupunkt Blue Sonic BS 1025 


Single-System (100 mm ©) 


Blaupunkt 

Blue Sonic | 

Line. | 
| 


Hochbelastbar, deshalb voll einsatzbereit 
auch für die Ansteuerung über Amplifier 


Hoher Wirkungsgrad, deshalb große Klang- 
kraft schon beim Betrieb mit gering 
Leistung. Dazu robust, attraktiv und leicht 
montierbar — Blaupunkt Blue Sonic heißt 
ganz einfach guter Klang 
Blaupunkt Blue Sonic BS 8720 Blaupunkt Blue Sonic BS 1515 Blaupunkt AL 6547 
Breitband-Lautsprecher autsprecher Breitband-Lautsprechei 
M t W м Maxi t 
I h — 19.000 Н. 000 H. Übert 1 )H 
Ww B B | Schal ky B 
00 Be Best.-Nr 606 


Blaupunkt Blue Sonic BS 1020 CB Blaupunkt Blue Sonic BS 8720 B | Blaupunkt AL 6747 | Blaupunkt AL 6750 
Breitband-Lautsprecher Breitband-Lautsprecher Breitband-Lautsprecher Breitband-Lautsprecher 
^ Maxim: 0 Wa Maxim В, фей: БМ | M le Belastbark 15 Watt 
Über vn ti bereich: 160— 18.000 H. Überiregurigsher 18.000 H 
Schalldruckpege B Sch kpegel (1 W/I m B | 1B 
Best.-Nr 7 606 898 000 Best.-Nr: 7 606 247 0 
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Blaupunkt Blue Magic Special. — sz Bee] se [see 
Alfa Romeo, Айта 8 A/GTV 6/25: r SSL Bé: 
S d b B | Nea A sco | sonet 3 
oundeinbau paßgenau! ——- = 
Der mühelose Weg, die Soundkraft der Blue Magics einzu- | x = sr SL ШЕШ 
bauen. Denn die Serie Blue Magic Special ist paßgenau dimen- pe SL 
sioniert nach den vorhandenen Einbauráumen aller wichtigen ER a 043A ت‎ 5890? 
Fahrzeugmodelle. Das macht die Montage besonders einfach |10 “М 5 x SHC 984 
(und später, wenn Sie Ihr Auto verkaufen, können Sie alles [190108220 SHE 
ausbauen, ohne daß es „Lautsprecherspuren“ gibt) Austin Rover/Macs = scc | sucus 
Die Blue Magic Specials sind die Topklasse unserer fahrzeug- ETE Tome 
spezifischen Lautsprecher. Es gibt sie als Coax-, Dual-Cone vine eS SCL 
Single-Systeme und in der Flachmembran-Bauform der (Citroen/Brcak Clul SCL 7% 
Honeycombs Е suos EC 
T | $НС985 
" SCL 789 SHO 9M 
Ragen SUR TE mE 
SE SSC ESCH 
Ane WS. Ri 2) s Al R SHC 987 
Ford/Ca; и + E 7 мм. SSL869, 
Paßgenau dimensioniert nach den Sierra L/GL/Ghia/XR4A SDLBSY 
vorhandenen Einbauraumen. Scorpio КТЕП | spLen 
tage ohne Protem Honda/ Accord L Prelude Coupé Y 501.716. > 
Mazda: € ar a SSL 865 = 
Fer IE ES ESCH 
EE 
RE? souna. зо ма sHC% 
| Bra 
ge scc ШЕ 
г эси» | зорна 
200/230 E их) E/200 D/ 1 SCL912* 3 LE 
М 280 SLISLC SL/SLC. 450 SL/SLC, 380 SL/SLC, 500 SL/SLCA г x ESCH 
Opel/Corsa TRAKaden EW sta | | | 
к = EM | ER 
en ES 
K Car: G = SCL $НС 987 
Hier sehen Sie, EEE Ea 
was Sie nicht | = = [ue 
sehen. MT scio ЕТ E 


Blue Magic Special/Honeycomb- 
Flachmembran 


Blue Magic Special/Single 


Die Blue Magic Specials sind die Blaupunk 
mE 


Lautsprecher, die sich perfekt Ih hrzeug 
infügen: integriert in vorhandene Einbau- 
plätze, des vollkom- 
mene optische Einheit von Innenraum und 
g- Der fotografische Trick 
mit der „Röntgen-Kamera“ zeigt das Prinzip. 
Damit Sie schen, was Sie nicl 


ngerecht verdeckt — die 


Soundausstattu 


t schen können 


| saab 900 Е 


| 
Talbot/Horizon£A/Solera ZU usw 
Toyota, 2 Corolla Lim. /L ‹ 


Volvo, 


vn 


scum. 
эсге; 
SCL904 
Sg 
SCL 


SHE 4H? 


551865 


е 


SHE 


SHE 982 


SDL MZ 


m 


DÉI 


90dB 


55—20.000 Hz 


9I dB. 
тав 
вав 
DEG 


ES 


)000 Hz. 


D 100 dB 1 
760686800 | © 150x90 map | 50-20.000Hx 
760594300 | © 100 | wem | 60-1800012 | 
D o | 25Wa зав 18.000Hz | 
ele! m 20War | 9248 | 80-19000H 
D 00 | 20War | 92dB | 70-17.000H; 
D 20Wau | ав 5-18.000 Hz 
° | 8 | 20Wan B8dB | 100—18.000Hz 
D | mm 30Waw | 89dB | 70-20000Hz 
D | № | золы | взав | 70-20000Hz 
100 30Wan | 89dB | 
120 35Wau | 9048 | 
130 | 40Wau | 90dB | 
160 | Wau | 9ldB 
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Persönliche Kennzahl-Codierung. 
Elektronik schützt Elektronik. 


Blaupunkt Diebstahlschutz- 
Systeme: schlechte Zeiten 
fur lange Finger. Se 


Ein guter Ruf hat manchmal Folgen, Spitzen- | Blaupunkt Autoalarm. 

technik ist gefragt. Leider auch von pro- | Komplettschutz für Auto und Autoradio. 
fessionellen Langfingern. Blaupunkt hat dic Dem Dieb keine Chance! Blaupunkt Auto- 
Konsequenz gezogen. Mit Diebstahlschutz- alarm ist ein Schutz nach Maß. Weil er fünf 
Systemen, die dafür sorgen, daß der Spaß am 
Sound Ihnen sicher bleibt 


Systeme mit unterschiedlichem Leistungs- 
spektrum bietet — bis zur kompletten elektro- 
nischen Absicherung von Fahrzeug und Die Idee: Was für den Dieb wertlos wäre, ist „Probieren“ zwecklos, denn nach jedem 


Innenraum gegen Diebstahl gut geschützt. Der Berlin Fehlversuch verdoppelt sich automatisch dic 
TOR 85 hat deshalb cine frei programmier- Auswertungszeit = 10.000 Möglichkeiten gibt 
bare vierstellige Kennzahl-Codierung. Das es, schon nach dem 13. Versuch nimmt sich 
heißt: totaler Funktions-Stop nach Ausbau die Elektronik 13 Stunden Zeit 
erneute Funktionsbereitschaft erst nach Der Fenstersticker zum Berlin signalisiert 
Eingabe der richtigen Zahlenkombination unübersehbar: Diebstahl sinnlos! 

| В 


Blaupunkt Autoalarm 1. Elektronische Über- Denn Autoalarm 3. Dic Alternative: Fahrzeug, Blaupunkt Autoalarm 4 und 5. Zusatzanlage für 
wachung des eingebauten Autoradios durch Kopp- e! Blaupunkt Autoalarm 2 sichert alle Türen, hung durch Sicherheitsschlo und zusätz- die Systeme 2 und 3, 

lung von Spezialrahmen und Auswertungssystem haube, die Kofferraumklappe, zusätzlich v Au + besteht aus einem dreidimensional 
0-Sekunden-Intervallton über die Hupe bei ite Lampen. beheizbare Heckscheibe — und sensiblen Ultraschall-Bewegungsdetektor mit 


unbefugten Versuch der Gerateentriegelung — | Ihr Autoradio mit ein ins Alarmsystem. Auswertungs-Rlektronik. Alarm nicht nur beim 
Wiederholung bei jedem erneutem Ausbauversuch Zusätzlich wird bei einem Einbruch automatisch die io in den Runden Einbruch, sondern schon beim Griff ins geöffnete 
Blaupunkt Autoalarm | wird über einen versteckt der Zündanlage blockiert. Blaupunkt Auto- Blaupunkt Autoalarm wird von außen mit dem Fenster 
eingebauten Schalter aktiviert wird über einen versteckt eingebauten ssel aktiviert Best-Nr: 7 607 277 000 
Best.-Nr. 7 607 274 060 Schalter aktiviert. '6 000 
Best-Nr: 7 607 275 060 Autoalarm 5 ist der elektronische Rad- und Ab- 
chleppschutz: Ein Microprozessor speichert beim 
5 | € Scharfmachen" die Lage des Fahrzeugs. Wird sie 
| er rfolgt Alarm 
| Best 07 278.000 


Blaupunkt QuickOut-Halterung. 
Ein Handgriff schützt vor fremdem Zugriff. 


Je wertvoller Ihr Autohili-System, desto 
wichtiger kann es sein, Ihren Blaupunkt 
zugrillsicher" zu verwahren. Die Lösung 
die Blaupunkt QuickOut-Halterung. Das ist 
eine spezielle Ausstattung, die es Ihnen 


Natürlich ist das erneute Einsetzen genau so 
rasch und einfach — und natürlich bleiben 
such bei Digitalmodellen die gespeicherten 
Stationen erhalten. Bis zu 20 Stunden über 
die zusätzlichen Nickel/Cadmium-Akkus 
(Wiederaufladen automatisch im Fahr- 
betrieb), unbegrenzt lange beim Anschluß an 
ein 12-Volt-Netzteil 


ermöglicht, Thr Cassetten-Autoradio problem- 
los aus dem Einbauschacht des Armaturen- 
bretts herauszuzichen und mitzunehmen 
Was nicht vorhanden ist, kann nicht ent- 
wendet werden! 


Blaupunkt SICA. 


Die schiebtdem Diebstahl einen Riegel vor. 


SICA heißt Sicherungs-Cassette und verbin- 
det in einem System zwei Sicherheitsideen 

|: SICA blockiert! Einfach in den Cassetten- 
schacht einschieben und abschließen — das 

Autoradio ist fest im Einbauraum verriegelt 

Ausbau unmöglich, Ausbrechen sinnlos. 

2.: SICA alisiert! Ist die Cassette verrie- 

gelt, meldet eine standig blinkende LED-An- 
zeige: Gerät geschützt, Einbruch zwecklos. 


|| Die gute 
Industrieform| 


© Typ 1: Cassettenschacht mit Quereinschub 
Best.-Nr: 7 607 271 060 

© Typ 2: Cassettenschacht mit Längs- 
einschub (Tonkopf links) 
Jest-Nr.: 7 607 272 060 

© Typ 3: Cassettenschacht mit Längs- 
cinschub ( Tonkopl rechts 
Best.-Nr: 7 607 273 060 


Ein Autoradio ist nur so gut wie seine Antenne 


Über die Anforderungen an eine Autoantenne - nach einem Referat von Prof. Dr. Wolters, TU Berlin 


Eine Autoantenne hat es im Vergleich zu einer 
Hausantenne wesentlich schwerer. Sie verän- 
dert ständig ihren Standort und muß dadurch 
eine bedeutend höhere Empfangsleistung 
bringen. Während beim Heimradio in den 
meisten Fällen schon ein Stück Draht befriedi- 
Senden Empfang ergibt, muß eine Autoantenne 
für die schlechteste Empfangssituation ausge- 
legt sein, weil diese während der Fahrt ständig 
vorkommt (der Fachmann spricht hier von 
Feldstärkeschwankungen). Wer sich also ein 
gutes Autoradio kauft und an der Antenne 
spart, nutzt allenfalls einen Teil des gekauften 
Gerätes, nämlich den Kassettenteil. 


Besondere Schwierigkeiten für den Rundfunkemp- 
fang im Auto bereitet die Tatsache, daß das System 
nicht stationär ist, sondern stets hin- und herbewegt 
wird. So ergeben sich sowohl bei zu großer Nähe 
als auch bei zu weiter Entfernung eines Senders 
Probleme. (Bei Heimanlagen können diese durch 
Ausrichten der Antenne beseitigt werden.) 


Die Eignung für den Empfang eines starken 
(nahen) Senders (Abb. 1) wird durch den Begriff 
„Großsignalverhalten“ charakterisiert, die Eignung 
für den Empfang schwacher Signale durch die 
„Empfindlichkeit“, 


Was passiert bei der „Zu-nah-dran-Situation“? 

Kommt ein Auto einem starken Sender zu nahe, 

entstehen folgende Situationen: 

ist ein anderer, entfernterer Sender eingestellt, 
dann kommt es zu Wellensalat (fachmännisch 
ausgedrückt, zu Kreuzmodulation) oder 

© der betreffende Sender ist bereits eingestellt, 


Was hilft 

dagegen? 
1. Ein gutes Auto- 
radio, das kreuz- 
modulationsfest 
und trennscharf ist 
und dadurch die 
hohe Sendeleistung 
der Rundfunksen- 
der im Zaum hält 


2. Eine gute Auto- 
antenne, die gleich 
mäßige Empfangs- 
spannung über 
den gesamten Rundfunkbereich gewährleistet. 
Wenn es sich um eine aktive Antenne handelt, muß 
diese großsignalfest sein. Unter extremen Emp- 
fangsbedingungen ist es vorteilhaft, dem Emp- 
fangssystem die Arbeit durch Absenken der Emp- 
fangsspannung zu erleichtern. Dies geschieht durch 
teilweises Einschieben der Teleskopantenne bzw. 
Einfahren der Motorantenne oder durch Betätigen 
des Dämpfungsschalters an der aktiven Antenne. 


Abb. 1: die , Zu-nah-dran-Situation* 


Was passiert bei der 
„Zu-weit-weg-Situation“? 

Schwierige Probleme ergeben sich auch, wenn sich 
das Auto zu weit vom Sender entfernt, UKW-Emp- 
fang ist theoretisch nur in Sichtweite vom Sender 
möglich. Deshalb wird die 
Feldstárke sehr schwach, 
wenn der Sender hinterm 
Horizont oder hinter einem 
Berg verschwindet (Abb. 2) 


Ein Schwächerwerden der 
Feldstärke unter einen kriti- 


schen Wert bedeutet, daß 
der Begrenzer im Autora 
dio nicht mehr aktiv ist. 
Mit zugehmender Entfer 
nung vom Sender wird da. 


her nicht nur die Lautstarke 


Niederfrequenz-Spannung, Lautstärke 


Abb. 3: guter Signal-/Rauschabstand - schwaches Aufrauschen 


zum Signal nicht hörbar, es liegt ein 
guter Signal-/Rauschabstand vor. 


In den Bereichen I und II auf Bild 3 
ist die Feldstärke des Rundfunk: 
signals sehr klein geworden, und 
deswegen sinkt die Lautstárke der 
Musik ab. Gleichzeitig wird das Rau- 
schen lauter, bleibt jedoch weiterhin 
nur schwach hórbar. 


Wird ein gutes Radio mit einer 
schlechten aktiven Antenne kombi 


Niederfrequenz-Spannung, Lautstärke 


niert, wird das Signal-/Rauschver- 
halten von Bild 3 bei gleichen Emp- 
fangsbedingungen verschlechtert, 
wie in Bild 4 dargestellt. In den Be 
reichen I und II mit kleiner Emp- 
fangsfeldstärke, wie bei Bild 3, ver- 
schwindet nicht nur das Signal beinahe 
im Rauschen (die Kurven berühren 
sich fast), sondern außerdem wird 
das Rauschen auch noch wesentlich 
stärker im Lautsprecher hörbar als bei 


Abb. 4: schlechter Signal-/Rauschabstand ` starkes Aufrauschen = schlechter Empfang 


sinken, sondern auch Rauschen aufkommen. Ent 
scheidend ist in dieser Situation einerseits, welcher 
Signal-/Rauschabstand noch vorhanden ist bzw 
wie stark das Nutzsignal noch im Verhältnis zum 
Rauschen ist. Zum anderen ist wesentlich, wie stark 
das „Aufrauschen“ ist, d.h. wie laut das Rauschen 
bei zu geringem Signal-/Rauschabstand im Laut- 
sprecher hörbar wird. Dies wird entscheidend durch 
die Qualität der Antenne bestimmt. 


Signal-/Rauschabstand, 
Aufrauschen - was ist das? 
Sehen Sie sich Abb. 3 an. Dort sind die Lautstärke 
des Signals (z.B. Musik) und die des Rauschens 
dargestellt. Von den Bereichen I und II abgesehen, 
ist zwischen den beiden Kurven ein großer Abstand 
erkennbar, d.h. das Rauschen ist im Vergleich 


guten Antennen. Das Rauschen ist 
fast genauso laut wie sonst die Musik 
und stört dadurch unangenehm. 


Um in einer Situation mit schwacher Senderfeld. 
stärke noch ein gutes Empfangsergebnis zu erzie- 
len, muß das Empfangssystem eine hohe Empfind 
lichkeit (= großen Signal-/Rauschabstand) haben 
und darf nur schwach aufrauschen. 


© Der Empfänger muß eine hochwertige Eingangs 
stufe haben 


© Die Antenne sollte sich durch eine hohe 
Empfindlichkeit bei geringer Verstärkung aus- 
zeichnen 


@ und darüber hinaus über eine optimale An 
passung der Impedanzen im UKW-Bereich 
verfügen. 


© Versenkantennen 

Die klassischen 1-Meter-Teleskopantennen sind am 
weitesten verbreitet und haben sich seit Jahrzehnten 
bewährt. 

Bei vielen Fahrzeugen sind die Montagebohrungen 
bereits vorhanden. 


Bosch bietet drei Preisklassen: 


V10-Programm 
Die Qualitätsantennen für höchste Ansprüche an Zuver 
lässigkeit und Lebensdauer 

Made in Germany 


Hobby-Programm 
Die preiswerte Alternative mit ausführlicher Anleitung 
zum Selbsteinbau 

Made in Germany 


Club-Programm 
Die preisgünstigen Versenkantennen für normale Bean 
spruchung. 


© Autoflex - 
mit dem mattschwarzen Kurzstab 


Obwohl nur 45 cm lang, bringt die Autoflex durch ihre 
neue Technik eine unübertroffene Antennenleistung. 
Bei UKW wird durch den Doppelwendelstab eine elek- 
tronische Verstärkung überflüssig, 

Der Vorteil 

eine hervorragende Sendertrennung. 


Im LMK-Bereich sorgt ein Impedanzwandler für eine 
bessere Anpassung zwischen Antenne und Autoradio. 
Der flexible Glasfiberstab widersteht jedem Wetter und 
auch den „Antennenknickern“. Er braucht vor der 
Waschstraße nicht eingeschoben zu werden und ist völlig 
wartungsfrei. 


Sie haben die Auswahl: 
Autoflex in 5 verschiedenen Ausführungen - für 
jeden Autotyp und jedes Autoradio. 


@ Und so machen Ihnen Motorantennen 
das Leben leichter: 


Kein Aussteigen vor Waschanlagen, Garagen oder Park- 
háusern. Bequem vom Wageninnern steuern Sie das 
Teleskop 

Keine abgebrochene Antenne mehr“ eingezogen unter 
die schützende Karosserie, ist sie sicher vor jeder 
Beschädigung. 

Keine schmutzigen Hände beim Teleskopeinschieben 
oder -ausziehen. Diese Arbeit übernimmt ein starker 
Motor — bei jedem Wetter 

Drei Komfort- und Preisklassen ermóglichen Ihnen jetzt, 
auch in Ihren Wagen die passende Motorantenne einzu 
bauen 


Baureihe M 100 

Die Motorantennen der Luxusklasse. 

Die M 100 sind ein Resultat der Bosch-Erfahrung als 
Kraftfahrzeug-Ausrüster. So sorgt z. B. ein starker, millio- 
nenfach bewährter Scheibenwischermotor für hohe 
Schubkraft und Zuverlässigkeit. 

Baureihe Autojet II 

Das Motorantennen-Programm mit moderner 
Technik in kompakter Form. 

Spezielle Sonderausführungen, wie z. B. die Kombina- 
tionsantenne Autojet CB, ergänzen diese Baureihe. 


Baureihe Club 

Motorantennenkomfort für „Einsteiger“ 

Ein besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis kenn 
zeichnet diese Motorantennen-Baureihe. 

Im Bosch-Motorantennen-Programm stecken über 

15 Jahre Erfahrung. Das bedeutet hohe Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer. 


@ Frontscheibenantenne Autofun, die 
Alternative zu herkömmlichen Auto- 
antennen 

Autofun — mit Vorteilen, die Ihnen sonst keine Antenne 

bietet. Ohne Karosseriebohrung leicht einzubauen. 

Durch die Montage hinter der Frontscheibe ist sie die 

bestgeschützte Autoantenne überhaupt. 

Geschützt vor Wind und Wetter und den Bürsten einer 

Waschanlage. 

Geschützt vor Diebstahl und mutwilliger Beschädigung. 

Autofun ist wartungsfrei und unterliegt keinem 

Verschleiß. 

„Fast unsichtbar“, stört sie das Styling Ihres Autos nicht 


Bosch hat die Scheibenantenne perfektioniert — 
Autofun - für Leute, die keine Autoantennen 
mögen, aber trotzdem eine brauchen. 


Vertrauen Sie auch bei der Autoantenne Bosch. 
Automobilhersteller tun es seit Jahrzehnten. 
Denn Bosch-Qualitätsantennen sind ihren Preis 
wert. 


Was eine Autoantenne 
wirklich wert ist, 

kann man 

im Radio hören. 


© 


© BLAUPUNKT 


Kurz erklärt. 


Das Blaupunkt Lexikon Autoradio/Autohifi. 


Abstimmung. Das Suchen und Einstellen eines Senders 
Amplifier. Zusatzverstärker, der über einen Vorverstär- 
kercingang verfügt. Diese Verstärkerart ist für eine 
optimale Anpassung an die Autoradio-Kombir 
ausgelegt und sichert damit sehr gute Übertragungseigen 
schaften. Blaupunkt Amplifier können auch über die 
Lautsprecher-Ausgänge angeste 

ARIE. Von Blaupunkt in Zusammenarbeit mit den 
ADAC und den Rundfunkanstalten entwickeltes Ver 
kehrs-Informations-System. Einsatz in mehreren 
äischen Ländern und seit 1983 auch in den USA. 
ARI*-Identifikations-Display. Digitale PLOD- 
Frequenzanzeige mit Farbkennung: Ist ein Verkehrsfunk- 
Sender eingestellt, leuchten die Ziffern und Zeichen des 
Displays rot, beim Empfang eines Nicht-Verkehrsfunk- 
Senders grün. 

Arimat?. Elektronische Schaltung, die auf Kennu 
Verkehrsfunksendern reagiert. Bei gedrückter ARI: Taste 
sind nur noch Sender zu empfangen, die regelmäßig 
Verkehrsmeldungen bringen. — Super-Arim 
Warnton-Automatik 

ASU (Automatische Stör-Unterdrückung). Elektr 
sche Zusatzschaltung in allen Blaupunkt Autoradios für 
besseren UKW-Emplang. 
Ausgangsleistung. Die Leistung. ¢ 
abgibt. Man unterscheidet Musik- und Sinusleistung 
Musik = kurzzeitige Höchstleistung, Sinus 
Dauerleistung, 

Autodiversity, — PCI 

Automatic Loudness. Gcharrichtige Wiedergabe durch 
Anhebung von Höhen und Tiefen bei geringer Laut 
stärke. — Physiologische Lautstärkeregelung 
Automatic Muting. Ion-Stummschaltung „zwischen 
den Sendern“ während des Suchlauf-Vorgangs. 
Automatik-Antenne. Motorgetrichene Antenne, die mit 
dem Ein- oder Ausschalten des Autoradios ausgefahren 
oder versenkt wird. 

Automatische Bandspur-Umschaltung. Ausstattungs- 
merkmal von — Autoreverse. 

Automatische Lautstärkeregelung (AVC). Von 
Blaupunkt entwickeltes System, das die eingestellte 
Lautstärke von Rundfunk und Cassette ständig entspre- 
chend dem Fahrzeug-Innengeräusch nachregelt (,,Laut- 
ärkeregelung per Gaspedal”) 

Automatischer Cassettenausschub. Funktion bei 
Bandlaufstörungen oder am Bandende 

Autoreverse. Automatische Umschaltung von Laufrich- 
tungen und Bandspur am Cassettenende. Manuell kann 
die Spur auch an beliebiger Stelle gewechselt werden 


werden 


cin Verstärker 


maximale 


DNR® (Dynamik Noise Reduction). Verfahren zur 
Unterdrückung des Rauschens bei Cassettenwiedergabe 
und Rundfunkempfang. Prinzip: dynamische Begrenzun 
der Verstárker-Bandbreite auf das jeweils erforderliche 
Tonfrequenz-Spektrum 

Dolby” -Rauschunterdriickung. Von Ray Dolby 
entwickeltes Verfahren zur Verminderung des Band- 
Eigenrauschens bei Tonbandgeräten 
Dual-Cone-Lautsprecher. Lautsprecher mit zusätzli- 
chem Hochton-Kegel. 


Dynamik. Verhältnis zwischen der größten und der 

geringsten Lautstärke eines Musikstückes, angegeben in 
+ dB. 

Eisenoxidband. Tonband mit maenctisierbarer Schicht 

aus Eisenoxid (BO) 


Equalizer. Klangregelteil zur individuellen Anpassung 
von Höhen, Mitten und Bassen an die Fahrzeug-Akustik 
und an den persönlichen Hörgeschmack 


Equalizer-Amplifier. Kombination von 
und — Amplifier. 

ETC (Electronic Tuning Control). Von Blaup 
entwickelte Schaltung zur Scharfabstimmung v 
UKW-Sendern unter den besonderen Ве 
Autoradio-Betriebs. H 
stigen Empfangsbedin 


ilt den Sender auch unter 
ungen fest 


Fader. — Überblendregler 

Frequenzweiche. Schaltung zur Aufteilung des wieder 
senden Frequenespektrums auf mehrere untersch 
lich ausgelegte Lautsprechersysteme (z.B. Hoch- 
Mittel-, Tieftöner). Bei aktiven En, konnen die „au 
splitteten” Signale zusätzlich v 
evn verstärkt werden. Im Gegensätz zu passiven En. 
sind aktive Systeme vor den Endverstärkern positioniert 
Sie bieten damit vielfältige Klangkombinationsmöglich- 
keiten. 


п separaten — Ampli 


Gleichlaufschwankungen. Unzleichmálligkeiten in der 
Bandlauf-Geschwindigkeit, die sich bei der Musikwieder- 
gabe als unangenchmes Jaulen bemerkbar machen. Der 
Gleichlaufin Blaupunkt Cassettendecks wird elektronisch 
überwacht 

Hard-Permalloy-Tonkopf. Tonkopf mit sehr guter 
Wiedergabe und langer Lebensdauer 

HiFi (High Fidelity). Hohe Naturtreue bei der Aufnahme 
und Wiedergabe von Musik und Sprache. Die techni- 

schen Bedingungen sind in der HiFi-Norm DIN 45,500 
festgelegt 
Hochtöner. 
Frequenzen (ca. 4.000 bis 20.000 Hz) 


миѕргесћег für die Wiedergabe hoher 
» Höhen 


itten. Klänge im mittleren Frequenzbereich (zwischen 
ca. 600 und 4.000 Hz) 

Mitteltöner. Lautsprecher für die Wiedergabe mittlerer 
Frequenzen (ca. 600 bis 4.000 Hz). — Mitten. 
Multi-Directional. Blaupunkt Autolautsprecher mit 
schwenkbarer Anordnung der Mittel- und Hochtöner 
Vorteil: Abstrahlung der ortbaren Hoch- und Mittel- 
frequenzen direkt auf den Zuhörer. 

Multipath. ( Mehrwege-Empfanz). Vermischung der 
direkt vom Sender kommenden Wellen mit verzögert 
eintreffenden Reflexionsanteilen (z. B. durch Ber 
Hochhäuser) 

Multi-Stereo-System. Von Blaupunkt entwickeltes 
Verfahren zur Optimierung der Stereowirkung im 
Fahrzeug-Innenraum: Ein aus beiden Stereokanälen 


gewonnenes Sign; 
abgestrahlt und schafft ein für alle Zuhörer gleichmäßig 
gutes Stereo-Klangbild. 

Musikbelastbarkeit. Elektrische Leistung (in Watt), die 
cin Lautsprecher kurzzeitig verarbeiten kann 

+ Nennbelastbarkeit 
Musikleistung. — Ausgangsleistung 
Nachtdesign. Von innen blendfrei beleuchtete Schrift- 
züge. Funktionstasten und Funktionsanzeigen, die eine 
sichere und verwechslungsfreie Bedienung auch bei 
Dunkelheit gestatten 
Nennbelastbarkeit. Elektrische Leistung (in Wart 
die ein Lautsprecher im Dauerbetrieb verarbeiten kann 
— Musikbelastbarkeit 
he Frequenzanzeige. Display, das die 
nz eines Senders durch Ziffern anzeigt. 
Ohm (Zeichen N), Maßeinheit zur Angabe des elektri- 


schen Widerstandes, 


wird über Zusatzlautsprecher 


+ Impedanz 
Opto-elektronische Bandlauf-Überwachung. Der 
Ablauf des Cassettenbandes wird durch eine Photozelle 
ständig überwacht. Bei Bandlauf-Störungen und am 
Bandende (bei Geräten ohne Autoreverse) stoppt cine 
Automatik den Motor des Gassettendecks und schiebt dic 
Cassette aus. — Automatischer Cassettenausschub. 

PCI (Pr smparison and Identification). Von 
Blaupunkt entwickeltes System, das durch Computerver 
h (engl. comparison) und -auswertung verschiedener 
Jerinformationen grundsätzlich neue Leistungsmerk- 
male bietet. | Senderidentifikation, d.h. komplette 
Angabe eines eingestellten Se < 
(z.B. NDR 2). 2 Autodiversity, d.h. automatisches 
Einstellen der Frequenz, über die ein gehörtes Prograr 
am besten zu empfangen ist. 3. Programm-Direktwahl, 
d.h. Display-Angebot („Menu“) der am gleichen Ort 
alternativ empfangbaren URW-Programme und deren 
Direktaufruf per Taste (exklusiv im Berlin ТОВ 85) 


Synthesizer. Bestandteil der — PLL-Schaltung (Fre- 
quenzsynthesizer). Erzeugt cin quarzstabiles Frequenz 


raster. — Spannungssynthesizer 
"Tape-Deck. Casscuenteil ohne eingebauten Verstärker 


Tieftöner. Lautsprecher für die Widergabe tiefer 
Frequenzen (ca. 40 bis 600 Hz). — Bässe 


‘Transflektiv®-Display (TLCD). Von Blaupunkt 
entwickelte LCD-Anzeige mit verbesserter Transparenz 
und en Reflexiomseigenschaften. Das Transtlekuv®- 
Display sichert dadurch gute Ablesbarkeit bei Tag und 
Nacht aus allen Blickwinkeln. 


Transparenz. Bezeichnung für Klarheit, Durchsichtig- 
keit und naturgetreue Wiedergabe der verschiedenen 
Instrumentengruppen in einem Musikstück 


Travel-ARI®. Von Blaupunkt entwickeltes Konzept, das 
es möglich macht, auch dann Verkehrsmeldungen zu 
empfangen, wenn kein Verkehrsfunksender gehört wird. 
Prinzip: Bin zweiter Tuner im Gerät stimmt sich jeweils 
automatisch auf den stärksten Sender mit regelm: 
Verkehrsinformationen ab und stellt dessen Meldungen 
durch. 


Triax-System. Kompaktes 3-Wege-System mit Baß- und 
Mitteltonmembran auf gleicher, Hochtonmembran auf 
parallel dazu angeordneter Achse 


Tuner, Empfangsteil, z B. eines Autoradios 
‘Tweeter, — Hochtöner 


Uberblendregler (Fader). Regler zur optimalen 
Verteilung des Schalls auf die vorderen und hinteren 
Lautsprecher: 


Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, der von 

einem Übertragungssystem (Au », Gassettendeck 
innerhalb vorgegebener Toleranzen gleichmäßig wieder- 
gegeben wird. 


Verzerrungen. — Klirrfakior 


Vierkanal-Verstürker. Autoradio-Endstufe oder 
Zusatzverstärker mit vier, durch getrennte Verstärker 
separat angesteuerten Lautsprecher-Ausgängen 


Warnton-Automatik. Akustisches Signal, das beim 
Verlassen des Empfangsgebiets eines Verkehrsfunksenders 
auflordert, das Autoradio auf eine neue Frequenz 
abzustimmen. 


Woofer. — Ticfióner 
Zusatzverstürker. — Amplifier 


2-Wege-Lautsprecher. Lautsprecher mit zwei getrenn 
ten Systemen (z. B. Tiel/Mitteltöner und Hochtöner) in 


AVG. (Automate Volume Control). — Automatische 
Lautstärkeregelung 


Bässe. Klänge im tiefen Frequenzbereich (bis ca. 600 Hz) 


Balanceregler. Regler zum Einstellen des akustischen 
Miuelpunktes bei Stereo-G 


Bandsorten-Umschalter. Taste zum Umschalten von. 
Normalband (— Eisenoxidband) auf — Chromdioxid- 
band oder — Metal-Band. 


Baß-Lautsprecher. — Tieltöner 


Breitband-Lautsprecher. Lautsprecher mit einem 
System, das den gesamten Tonbereich überträgt 


Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen. Bestandteil 
des Blaupunkt Verkehrslotsen Super-Arimat: Sobald die 
Durchsagekennung eine Verkehrsmeldung ankündigt, 
wird bei gedrückter ARI-Taste der Cassettenlauf 
gestoppt. Die Verkehrsdurchsage ertönt in gut verständli- 
cher Lautstärke. — Arimat® 


Cassettensuchlauf. — CPS. 


Chromdioxidband. lunband mit magnetisierbarer 
Schicht aus Chromdioxid (CrO). 


autsprecher, bei 
dem Hoch- und Tieftöner auf einer gemeinsamen Achse 
montiert sind. 


Codem® T/TI/TIL Von Blaupunkt entwickeltes System 
zur Optimierung der Empfangsqualität: volle Übertra- 
andbreite auch bei schwachem Sendersignal 
Rauscharmut auch bei geringer Feldstärke, Erken 
und Ausschaltung von Störungen durch Mel 
Empfang (Multipath). Godem® I: manuelle Umschal- 
tung Stereo/Mono. Codem® IT: automatische Umschal- 
tung Stereo/Mono. Codem® ITT: zusätzlich optimiertes 
Großsignal-Verhalten (gegen Intermodulation und 
Blocking) 


CPS (Cassette Programme Search). Cassettensuchlauf 
Auf Tastendruck wird das Band bis zum nächsten 
Musikstück vor- oder zum Beginn des vergangenen 
gespielt und schaltet dann automatisch auf 
Wiedergabe um. 

dB (Dezibel). Logarithmische MaBzahl, die das Verhält- 
nis von zwei gleichartigen physikalischen Größen 
zueinander angibt (z. B. Leistung oder Spannung) 
db-Rauschunterdrückung. Elektrische Schaltung, die 
das Bandrauschen bei Cassettenwiedergabe vermindert 
(System Blaupunkt) 


DFG (Digital Frequency Control). Digitale Frequenz- 
kontrolle. Elektronisches Verfahren zur automatischen 
Senderabstimmung und -stabilisierung, Der eingestellte 
Sender wird auch unter extremen Emplangsbedingungen 
konstant festgehalten, 


Digitale Frequenzanzeige. — Numerische Frequenzan- 
zeige. 

DK (Durchsagekennung). Unhürbares Signal von 
Verkehrsfunksendern vor und 
dung. — ARIS— Super-Arim 


Höhen. KI: 
1.000 Hz) 


Ton-Frequenzbereich (a 


Hybram (Hybrid au bautes Modul). Hochintegriertes 
elektronisches Schaltelement, von Blaupunkt aus dei 
Weltranm-Fechnologie übernommen und weiterentwik- 
kelt. Hybrams erfü nktionen bei 
kleinsten Арт 


Hz (Hertz). Maßeinheit zur Frequenzangabe. Nennt die 
Zahl der Schwingungen pro Sekunde. 


sungen 


Impulstreue. Kurze Ein- und Ausschwingzeit einer 
Lautsprecher-Membran. „Schnelle“ Lautsprecher 
zeichnen sich durch besonders naturgetreue Widergabe 
aus. 


Impedanz (Wechselstrom-Widerstand). Hier der 
Anschlußwert der Autolautsprecher. Die angegebe 
Impedanz muß mit der des Verstärkers übercins 
Sie darf grüfler, aber nie kleiner sein. Die Maßeinheit ist 
— Ohm. 


Klangregler. Regler zur Anhebung und Absenkung von 
Höhen und Băssen 


Klirrfaktor. Bezeichnung für Verzerrungen, die den 


ierte Höhen- und Tiefenregelung. Klang- 
waage" zur Korrektur der Höhen- und Tiefenwiedergabe 
mit einen Funktionselement 


Last Station Memory. Das Autoradio empfängt beim 
Einschalten automatisch den vor dem Absch 


eingestellten Sender („Last Station“) 


LCD (Liquid Crystal Display). Flüssigkristall-Anzeige 
von Frequenzen und Funktionen. Automatische. 
steigerung mit zunchmender Umgebungshellig 


LED (Light Emitting Diode). Leuchidiode zur optischen 
Anzeige von Frequenz und Funktionen. 


Leuchtdioden-Skala. Skala ohne Zeiger, аш der die 
Position des eingestellten Senders durch Leuchtdioden 
(— LED) markiert wird. 


ontrast- 
it. 


Loudness. — Automatic Loudness, — Physiologische 
Lautstärkeregelung 


Matrixspeicher. Sender-Speicher. der eine mehrfache 
egung derselben Stationstasten durch Sender verschie- 
Wellenbereiche ermöglicht 


Mehrwege-Lautsprecher. Lautsprecher mit mehre 
Systemen (z. B. Hc M 1- und Ticftoner) in einem 
gemeinsamen Gehau: 


Membran. Eine in Schwin, 
Umwandlung von elektrische 
Energie (Schall 


Metall-Band (Metal Tape). Tonband, dessen Schicht aus 
nichtoxidierenden Eisenpartikeln besteht. 


Mid-Range. — Miuteltoner 


igen versetzte Flache zur. 
nergie in akustische 


Physiologische Lautstärkeregelung (+ Automa: 
'hysiologi s 


Loudness). „Hörgerechte” Anhebung von Höhen und 
Bässen bei geringe (Starke 

PLL-Schaltung (Phase Locked Loop). Elektronische 
Schaltung (,,Phasenregelschleife) mit einem quarzstabi- 
len Frequenzraster, in dem die Senderfrequenzen exakt 
„einrasten“ und mit hoher Stabilität festgehalten werden 
Frequenzsynthesizer). 
Programm-Direktwahl. — PCI 
OTS (Quartz Tuning System). OH 


Abstimmsystem 


füroptimales Empfangsverhalten: Digitale Senderabstim- 


mung und -anzeige, quarzge 
— PLL-Schaltung 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Die Tasten für 
schnellen Vor- und Rücklauf rasten cin und erleichtern 
sowohl das Wiederholen als auch das Übersprin 
Musikstücken im Casseutenprogramm. — Spurlogik 
Resonanz. Durch Schallwellen angeregtes Mitschwingen 
einer Fläche oder eines Hohlraumes 

Schalldruckpegel gel). Maß der Lautstärke, die cín 
atsprecher bei bestimmter Verstärkerleistung erreichen 
GE Ildruckpegel wird in dB angegeben und 
bei 1 Watt Verstă n einem Meter Abstand 
gemessen 

Senderabstimmung. — Abstimmung. 
Senderidentifikation. — PCI 

Sendersuchlauf. Automatische Sendersuche und 

-abstimmung per Taste. Der Suchlauf wird elekronisch 
gesteuert. — Suchlauf-Empfindlichkeit 
Sendust-Tonkopf. Tonkopf mit sehr guten Wiedergabe- 
Eigenschaften und besonders langer Lebensdauer 


au durch mikrocomputer- 


gestei 


Sinusleistung, — Ausgangsleistung. 
SK Senderl nung). Unhärbare 
von Rundfunksendern, die regelmäßi 
gen ausstrahlen. — ARI®— Arimat* — Su 
Spannungssynthesizer. Modernes, von einem 


— Mikrocomputer gesteuertes Abstimmsystem. 


werken. Vorlauf ist immer Vorlauf, Rücklauf immer 
Rücklauf, unabhängig von der cingeschalteren Spur. 
Stationstasten. Tasten zur Speicherung und zum 
bequemen Abrufen von Sendern. Die Sender werden 
entweder mechanisch (Omnimat-Stationstasten) oder 
elektronisch (im Mikrocomputer) gespeichert. 
Stereo/Mono-Umschaltung. Umschaltung von Stereo 
auf Mono bei schwächer werdendem Sender zur Erhal- 
tung einer befriedigenden Empfangsqualitat 
Suchlauf-Empfindlichkeit. Fähigkeit 
nach Suchlauf-Start nur stark einfallende 
empfangbaren Sender einzustelle 
Super-Arimat®. Elektronische Schaltung zur Auswer- 
tung von Senderkennung (SK) und Durchsagekennung 
(DK). Verkehrsmeldungen werden deshalb auch bei 
leisem oder stummgeschaltetem Radioton und bei 
Cassettenbetrieb durchgestellt. — ARIS — Warnton- 
Automatik. 


ines Autoradios. 
e alle 


Symbole und ihre Bedeutung: 


DNR 


[о зе оо 5 seen 


Е 


^ 
v 


ME 


Autoreverse 
Cassettensuchlaut 
Bandspur-Umschaltung 
Balance 


Cassetten-Ausschub 


Cassetten-Rücklauf 


Cassetten-Vorlauf 
Rauschunterdrückung 
db-Rauschunterdrückung 
Dolby®-Rauschunterdritckung 
Ein/Aus 

Fader 

Höhen 

Bässe 

Klang 

Lautstärke 

Mono 

Pause 

Regler drehen 

Regler drücken 

Regler zichen 

Knebelregler 
Codem-11®-Empfangskonzept 
Senderidentilizierung 
Empfangsoptimicrung 
Sendersuchlauf 


Suchlaufempfindlichkeit: 
normalempfindlich 


Suchlaufemplindlichkcit: 
hochempfindlich 


Sender-Handabstimmung 
Manuelle Abstimmung 
Speichertaste 


Stereo. 


© BLAUPUNKT 


и 
Technische Daten Autoradios 
D D A - Stations- Sender Ausgangs | Abmessungen 
auf einen Blick e ps Hc Е oe Вы MB 
> Frankfurt SOM 26 | 2021 | © e | ө | те 4x5 D 2x10WSinus | 180x52x 160 
Nármborg M26 40 D D в 2x10WSinus | 180х52х150 
E | | T SÉ IC | 10WMusk 
Ludwigshaten 12 a о | | 10WMui | 180x44x135 
Cassetten-Autoradios - Vollstereotechnik 
Cassette Sender | Dese 
p Bereiche | Sos amu Nacht | Ausgang | Abmessungen 
s. ни d un w AR | py | Kennung | Speicher | DÉI DEE | Loudness | integriert design leistung BHT (mm) 
= 
= T 7 2x20W Musik ч 
Benoni | is | ө | ө | ө | ө | ө e Tram ө (ele D D D * ET ож 
Köln IOR25 zî ws ® D D D D D ele D D D 180x524 160 
[ER اا‎ її Шы 
le | e D D sp | ө [о [е |e D 180x52x 160 
| | EMS | APS | E р 
D D D D D 45 | e [nc| e | e D 180x52x 160 
ele . ЕС e | ө no] ө | ә D 180x525 160 
D | 80 e| ||. |no| e| o MAEA 
. o a5 | ө [no] ө | D e | 2110WSnus | 1802527160 
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Г | T 7 Behaibare | T | Tae 2x12WMusk 
Essen R26 | ele | RE gen e |® | Га 212 W Musik | 1501524160 
oon | [2a12WM = 
Mainz 26 i BR Se? D TEN ob 45-15.000Hz SE 
Coburg MR 23 | . . 6 е H H db H 40-16.000Hz . 2x10WSinus | 180x52x 160 
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Mannheim 24 H e . 60-12.500Hz 2x10WSinus | 180x52x 150 
Meran 24 D D 60-12500Hz 2x10WSinus | 180x52x 150 
*)TuneriVerstitker 162x64x 185mm  “) Bei 2 Laulsprechem je Kanal") Sinus! 2x 15 Woder4x7W Weien Daveriestung, Wird nur die Sinuseistung angegeben, sind Musik- und Sinuslostung gleich 
99 
Blaupunkt Autolautsprecher Blaupunkt Autolautsprecher 
Max. ‘Schall | Linge (mm) В, Einbau Max. шепг- | Schall- | Linge (mm) B, ] Einbau ` vu 
Type sete MORI") Belast: | reta duck | Durchmesser (mi, | CH ët, | (Ohm) Type Sete D'Zeen Za, | Suck | Durchmesser ZC, mH mx | (Ohm) 
Бокей рери | (mm) d (ome barkeit ا‎ 9 s ir 
Sound-Component-Systeme Honeycomb-Systeme 
Ť 
Heen 56/57 | Einbau | BOW | 2.000-25.000 69 (et | 185 4 HC 1030 | вт | Einbau | sow | 70-20000 | зав | 115 | ns 
| 56/57 | Aufbau | BOW | 4.000-25.000 | 9048 | 56 56 12 = 4 HC1340 61 | Einbau | sow | 50-22000 | s08 140 140 
майы 56/57 | Einbau | BOW | 300-12000 | 92dB эз в 275 4 HC 1660 61 Einbau | GOW | 45-18000 | 01dB | 1676 167.6 | 15 54 4 
portion | 5557 | Embau | aow | 40-4000 | зав 108 w (Mos | « | а Dual-Cone-Systeme ` 
E 56/57 40) 45-4.000 90dB 108 101 10,5 44 в DL1650 66 Enbar d 45-20.000 93dB 175 175 2 48 4 
SCW-1040.8 _ | | | | | | | | 
> === RS O TOC? = E er ET д E е e Fre? I 


BE sor [Ema | sow | «aoo [we | m [pes as | « | rog [ai 
| SCM 1040. a ы) Ze E ےکا ا‎ ie aa | 
De 56/57 | Einbau | cow | 35100 | osda | 220 26 | 16 | 76 | 4 30W | 502200 | 9108 
Multi-Directional-Systeme 25W | 5020000 | 91d 
ise 59 | Enbau | sow | 50-23000 | 9148 190 ы | ao | © | 4 
MD 1690 | ap | == FS | 1 
way 59 | Einbau | SOW 40-22.000 9208 167 167 | 545 56 | 4 40W 
eg вә | Einbau | cow | 50-2200 | 9198 153 =з | дз | м | а зом 
Triax-Systeme 20w | 
TL 1680 вз | Enbau | sow | 3523000 | в в | was | 21 ® | 4 
= r | 1 TESI | 1 = 
TL 1650 вз [къ sow | 40-22000 | 92dB 173 | 13 | эз | 645 [ zu 20W | 50-22000 | e268 | 
Coaxial-Systeme 20W | 50-20000 | 9098 
| | 
cL 1600 63 [e wow] emm | mam 1685 вв | аза | e 4 20W | 852200 | 8808 
C1680 | вз | Бы | sow | 40-2000 | 9288 | 1m пз | з | е | 4 20W | 150-18000 | 8768 
cL 1650 вз [къ sow | 40-2200 | 9208 180 wo | a | os | a 2w | 60-19.000 | mp 
SH Рза | | е 
curso | e | erbu | aow | 5022000 we | ne | 05 | 40 | 4 zow | ennen | mm | 
tavan | 
CL 1335 өв | Embau | 35W | 50-22000 ww wa | aie | s [< 
| = | | Е : 
CL1520 65 | Emau | 30W | 65-22000 165 we | в | 4 | 4 15W | 160-18000 | 8748 
| irse | | i: | اد‎ 
CL 1030 ө | Enbau | sow | 70-22000 | 9098 114 ma з “ | 4 15W | 160-18000 | 8708 
| | Д EES | 
CL 1025-АЗ 65 Einbau | 25W | 70-22000Hz | 90dB 114 216 67 49 H 8w 70-15.000 | BBdB 
Amplifier und Egualizer im Úberblick 
T T | 
jnal/ 
Prospekt- Musik- Sinus- | Lautsprecher- Oberbiend- Übertragungs- Klirrfaktor | Übersprech- ` Fremd- | Siona/ ` kiangregel- Abmessungen 
ы seite | leistung | leistung | Anschlüsse let er regler bereich in% damptung | spannung | DZ. bereich RegelbaraFrequonzen | BHT (mm) 
| | | Proamp-input (Din-Buchse) Е | 
BOA 160 46 | 4x 40 Watt. 4x30 Watt | 4 Гамара ‚Eingänge | E rei : 0,1% | 26098 =02mV | - | - | - EE 
Ť 
ash 160 ав | авоми | zum | 2 en - sms, om | oem | mw | - | E КО 
BOAB0 a7 4x20Watt | Arıöwar | 4 | - }10-90.000H2| <o% | >5048 =02mV | - - 376x431 106 
mM | | ا‎ | SES | [i | | | | зы? 
Proamp input (Dir Buchse) =P = А 
BSA40-MS 47 2120Wof | 2x 15 Watt | 2 fe: Gd? - 20-800008: | <01% 5598 олту 106х32х 102 
REE P AC T 7 T d T > 
BSB40-MS. 47 2420 Watt 2х 13 Watt | 2 ] | - | 20-20,000Hz <01% »55dB | *05mV - = | - 100x35x 100 
ведво аваа | axzowat | emm | а ngebat |20-30000H| <o% | me | <tmv z ET EMITTE 
pes ч ëlo? | ? жаа i п | N : x: 
BEB404 EES ре Engine ot moore) am | sem | smy | ET 
| |. Preamp-Input (Din-Buchse), Lautsprecher = > e 60-125-250-500-1.000- | 
warm — us = = 27 р KSE | egen omen 0,05% 6048 | | ome 2000-4 000-8 000-15 000 HE 140x44x140 
= | ج‎ “Proamp-input (Din-Buchse), Lautsprecher- | » д | = 60-250-1.000 
BEQ-S2 o + i. E ici ox j| eme ams) <005% ов | ©з | езе 
| Preamp-input Di-Buchse).Lautsprecher- | e F К < 3 
BEO-MS 51 - - - ahi e mgebaut | 20-20000Hz| <0,05% >60 dB 6588 | e, 90x32x40 


Ale Ausgangsworte erfülen DIN 45.500 
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Blaupunkt: Die ganze Unterhaltungselektronik. — 


Faszination durch Technik. | 


